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Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Poznanska 49
62-510 Konin

NIP: 665-000-13-26
REGON: 310025187

Spoétka jest zarejestrowana
w Sadzie Rejonowym w Poznaniu
IX Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000099912,
Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego:

Bank PKO BP SA
ul, Putawska 15
31 1020 2212 0000 5202 0325 5569

Centrala
tel. +48 63 24594 75
tel. +48 63 240 39 00

Sekr i
tel. +48 63 245 94 54

BOK
tel. +48 63 240 39 99

POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE:
tel. 994

www.pwik-konin.com.pl
e-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl
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Dotyczy: warunkow przylaczenia do sieci kanallzacp samtamej

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z o.0.

w Koninie podaje warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej budynku
Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Koninie dz. przy ul. Zakladowej 4b
w Koninie.

1.

2.

s

9.

Odprowadzenie sciekow bytowych przewidziec do istniejacego kolektora
sanitarnego DN 800 o w ul. Zakladowe;j (tras¢ kanatu zaznaczono na zal. mapie).
Instalacja  kanalizacyjna  grawitacyjna ~w  pomieszczeniach  budynku,
z ktorych krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw sciekéw, moze byc
wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym sciekow z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni
sciekow, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania
przepompowni Sciekéw w kanalizacji grawitacyjne] wewngtrz budynkow lub
urzadzenia przeciw zalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej urzadzen przeciw zalewowych w budynkach.

Opracowac ilosciowy i jako$ciowy bilans Sciekow.

Opracowa¢ dokumentacje techniczng, uwzglgdniajac zasady okreslone
W . Wytycznych do projektowania  przylgczy wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz sieci wodociggowych i kanalizacyjnych na terenie dziatania
Spotki”  (opublikowane na  stronie  internetowej  Przedsigbiorstwa:
www.pwik-konin.com.pl w zakladce : Dzial Obslugi Klienta ).
Dokumentacje w dwoch egzemplarzach przedstawi¢ do uzgodnienia
w naszym Przedsigbiorstwie. W dokumentacji przewidzie¢ do likwidacji istniejgcy
uktad odprowadzania $cickow.

Ziozy¢ w Przedsiebiorstwie pisemne Zgloszenie rozpoczecia budowy przylgcza, z
co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Wilgczenia w sie¢ kanalizacji sanitarnej dokona¢ pod wytgcznym nadzorem stuzb
technicznych naszego Przedsigbiorstwa (tel. kontakt. 63/ 240-39-32).

Ztozy¢ w Przedsigbiorstwie pisemne Zgloszenie do odbioru technicznego
korncowego, przeprowadzonego przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron.
Do wniosku zalaczyé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza przytgcza.
Niniejsze warunki nie stanowig tytulu prawnego do nieruchomosci osob
trzecich, ani jakiegokolwiek innego tytulu umozliwiajagcego lokalizacje
przylagcza  na tej nieruchomoéci. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie
warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacji sanitarnej
winien we wlasnym zakresie uregulowa¢ mozliwos¢  Kkorzystania
z nieruchomosci.

Warunki wydane zostaly w oparciu o status prawny i geodezyjny nieruchomosci
obwigzujacy na dzien ich wydawania .

10. Warunki powyzsze wazne sa 3 lata.

Formularze wymienione w pkt. 6, 8, do pobrania na stronie internetowe;j
Przedsigbiorstwa: www.pwik-konin.com.pl w zakladce : Dzial Obshugi Klienta.
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1. Wojewodzki Urzad Pracy
ul. Zaktadowa 4, Konin
2.DIR a/a




