PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa zjazdu publicznego do Wojewddzkiego Osrodka Ruchu

Drogowego w Koninie

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostka

Wyszczegollnienie elementow rozliczeniowych

Nazwa

Tlo$¢

2

3

4

5

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej:

- odtworzenie trasy i1 punktow wysokosciowych, prace
pomiarowe.

kmpl.

1,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

kmpl.

1,00

D-01.02.02a

Zdjecie warstwy humusu:

- zdjecie warstwy humusu gr. 10cm z odwiezieniem na
odktad na sktadowisko Wykonawcy.

70,00

D-01.02.04

Rozbiorka elementow drog:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu
asfaltowego wraz z podbudowa, odwiezienie materiatu z
rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

10,00

- mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikow z
betonowej kostki brukowej wraz z podbudowa,
odwiezienie materiatu z rozbiorki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacii.

200,00

- mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdu z betonowej
kostki brukowej wraz z podbudows, odwiezienie
materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy do
utylizacii.

350,00

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z
prefabrykowanych ptyt betonowych wraz z podbudowa,
odwiezienie materiatu z rozbiorki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacji.

110,00

- nacinanie pilg mechaniczng nawierzchni z betonu
asfaltowego na glebokosci do 10cm.

25,00

- rozbiorka kraweznikéw betonowych wraz z tawa
betonowa oraz z zasypaniem i zageszczeniem dotow po
wykopach, odwiezienie materiatu z rozbiérki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

70,00

10

- rozbiodrka obrzezy chodnikowych oraz opornikdéw
betonowych wraz z tawg betonowg oraz z zasypaniem i
zageszczeniem doldw po wykopach, odwiezienie
materiatu z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy do
utvlizacji.

120,00

11

- rozbidrka ogrodzenia stalowego o dtugosci 40m
(przgsta, shupki, furtka, fundament betonowy wzdhuz
calego ogrodzenia) oraz zasypanie i zaggszczeniem
dotow, odwiezienie materialu z rozbiorki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacji. Przesta nalezy zdemontowaé
tak, aby ich nie uszkodzi¢, po demontaz odtozy¢ na placu
Wykonawcy celem ponownego wykorzystania.

kompl.

1,00

12

- demontaz bramy przesywnej dtugosci 6,0m, furtki wraz
z stupkami i oprzyrzadowaniem oraz zasypanie i
zageszczeniem dotow, odwiezienie materiatu z rozbiorki
na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

kompl.

1,00

13

- demontaz stupkow parkingowych, odwiezienie materiatu
z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcey do utylizacji.

szt.

2,00
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14

- demontaz stupkéw oznakowania pionowego wraz z
fundamentem (stupki do ponownego wykorzystania),
odwiezienie materialu z rozbidrki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacji.

szt.

5,00

15

- demontaz tarczy znakéw oznakowania pionowego
(tarcze do ponownego wykorzystania), odwiezienie
materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy do
utylizacii.

szt.

6,00

16

- demontaz tablic reklamowych (tarcze, stupki,
fumdament) odwiezienie materialu z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizacii.

kompl.

3,00

17

- regulacja pionowa wtazow kanatowych studni
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej z
wymiang wlazoéw i kotnierzy na na nowe (zeliwne klasy
D400).

szt.

6,00

18

- regulacja wysokosciowa zasuw wodociggowych z
wymiang zasuw na nowe.

szt.

2,00

19

- regulacja wysokosciowa wtazow i pokryw studni
telekomunikacyjne;j.

szt.

1,00

20

-demotnaz ptytek chodnikowych z wypustkami dla
niewidomych (r¢czna rozbiorka, sktadowanie materiatu z
rozbiorki, ponowne utozenie z uwzglednieniem
profilowania i zaggszczenia koryta oraz uzupetniania
podsypka cem. - piaskowa 1:4).

0,50

21

-regulacja wysokos$ciowa nawierzchni chodnikow z
betonowej kostki brukowej (r¢czna rozbidrka,
sktadowanie materiatu z rozbiork, ponowne utozenie z
uwzglednieniem profilowania i zaggszczenia koryta oraz
uzupetniania podsypka cem. - piaskowa 1:4).

70,00

22

-trwata likwidacja oznakowania poziomego poprzez
srutowanie/frezowanie lub wykonanie powierzchniowego
utrwalenia.

4,50

23

-frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na
grubosci do 5 cm, odwiezenie materialu z frezowania na
sktadowisko Wykonawcy do utylizacii.

20,00

24

-uzupetnienie tynku na elewacji budynku w miejscu
przetozenia nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

2,80

25

- demontaz bramy przesywnej dtugosci 4,5m przy
pojemnikach na odpady, sktadowanie materiatu oraz
ponowny montaz bramy.

kmpl.

1,00

26

- wykonanie i montaz ptyty betonowej zbrojonej o
wymiarach okoto 80x50x10cm zamontowanej na
wysokosci chodnika nad wlazem studni kanalizacyjne;j
zlokalizowanej w linii kraweznika.

szt.

1,00

27

- umocnienie skarpy poprzez utozenie i przymocowanie
kotwami (min. 1 szt. na 2m’) geosiatki komorkowej
wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o
wysokosci 100mm, pole powierzchni oczka 275cm?2 (+/-
5%) na skarpach z wypeklieniem wolnych przestrzenia
humusem i obsianien trawa.

8,00

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

Wykonanie wykopow:
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28

- roboty ziemne w gruncie kat. I-III, wykonanie wykopow
z transportem urobku na odktad na sktadowisko
Wykonawcy.

3,00

D-02.03.01

Wykonanie nasypow:

29

- roboty ziemne w gruncie kat. III, pozyskanie gruntu z
dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp.

9,00

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza:

30

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zageszczenie
koryta pod konstrukcje nawierzchni zjazdu z betonu
asfaltowego o gleb. do 61 cm.

345,00

31

wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem gruntu
z wykopu na odklad, profilowanie i zaggszczenie koryta
pod konstrukcje nawierzchni zjazdu z betonowej kostki
brukowej o gteb. do 38cm.

10,00

32

wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem gruntu
z wykopu na odktad, profilowanie i zageszczenie koryta
pod konstrukcje nawierzchni chodnikow z betonowe;j
kostki brukowej o gleb. do 31 cm.

305,00

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajace:

33

- warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm
pod konstrukcje nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego.

345,00

34

- warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm
pod konstrukcje nawierzchni zjazdu z betonowej kostki
brukowej.

10,00

35

- warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm
pod konstrukcje nawierzchni chodnikéw z betonowe;j
kostki brukowej.

305,00

D-04.03.01a

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych:

36

- oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych
nieasfaltowych.

345,00

37

- oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych
asfaltowych.

360,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego:

38

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5 (z wytaczeniem kruszywa wapiennego)
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 20 cm po
zageszezeniu pod konstrukcj¢ nawierzchni zjazdu z
betonu asfaltowego.

345,00

D-04.05.01

Podbudowa i ulepszone podloze z kruszywa
stabilizowanego cementem:

39

- wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym
cementem o Rm=2.5MPa wytworzonym w betoniarce
warstwa gr. 10 cm po zageszcezeniu pod konstrukceje
nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowe;.

305,00
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40

- wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym
cementem o Rm=5MPa wytworzonym w betoniarce
warstwa gr. 15 cm po zageszczeniu pod konstrukcje
nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego.

345,00

41

- wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym
cementem o Rm=5MPa wytworzonym w betoniarce
warstwa gr. 15 cm po zageszcezeniu pod konstrukcje
nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowe;.

10,00

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca
i wyrownawcza wg WT-1i WT-2:

42

-wykonanie warstwy wiazacej zjazdu z betonu
asfaltowego AC 16W 50/70 jak dla KR2 warstwa gr. 8cm.

345,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
Scieralna wg WT-1i WT-2:

43

-wykonanie warstwy §cieralnej zjazdu z betonu
asfaltowego AC 8S 50/70 jak dla KR2 warstwa gr. 4cm
wraz z uszczelnieniem polgczen asfaltowa masg
zalewowa.

360,00

D-05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drog i
ulic orac placow i chodnikow:

44

-wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki
brukowej (koloru szarego) grubo$ci 6¢cm na podsypce
cem-piask 1:4 grubosci 5 cm. W miejscu przejscia dla
pieszych zamontowac ptytki chodnikowe z wypustkami naj
wzOr istniejacych.

227,00

45

-wykonanie nawierzchni chodnikow z betonowej kostki
brukowej (koloru czerwonego) grubosci 6cm na podsypce
cem-piask 1:4 grubosci 5 cm.

78,00

46

-wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowe;j kostki
brukowej (koloru szarego) grubo$ci 8cm na podsypce
cem-piask 1:4 grubosci 5 cm.

10,00

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01

Oznakowanie poziome:

47

- wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwowego (projektowane oraz odtworzenie
istniejacego).

45,00

D-07.02.01

Oznakowanie pionowe:

48

- montaz stupkéw pionowych z demontazu wraz z
wykonaniem fundamentu z betonu C12/15 o wymiarach
30x30x70cm.

szt.

3,00

49

- montaz tarczy znakow drogowych z demontazu.

Szt.

4,00

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych wg PN-EN
1340:

50

- wykonanie wykop6w pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie kraweznikow betonowych o
wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. Scm,

zasypanie tawy betonowej.

180,00
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51

- wykonanie wykop6w pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krawgznikow betonowych-
opornikéw o wymiarach 12x25x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cem.-
piaskowej (1:4) er. Scm, zasvpanie tawy betonowej.

10,00

D-08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe:

52

- wykonanie wykopoéw pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie obrzeza betonowego
chodnikowego 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C8/10 i podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr. 3cm,
zasypanie lawy betonowe;j.

70,00

D-08.05.06a

Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej:

53

-wykonanie wykopow pod koryto, wywoz gruntu na
odktad oraz wykonanie $cieku z dwoch rzedow kostki
betonowej 8x10x20cm na podsypce cem.-piaskowej (1:4)
gr. 3cm i tawie z betonu C12/15, zasypanie fawy
betonowe;.

65,00

D-09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01

Zielen drogowa:

54

- wykonanie nasadzen roslin ozdobnych.

3,00

55

- plantowanie powierzchni terenu ziemig urodzajng na
grubosci Scm wraz z obsianiem trawa.

72,00

Kal. wlasna

ROBOTY INNE

56

Kal. wilasna

- wykonanie fundamentu betonowego o dlugosci 25m i
przekroju 25cm x 80cm, zbrojonego 4 pretami fi 10 wraz
z strzemionami pod projektowane ogrodzenie, ustawienie
stupkow stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo na wzor istniejacych w ilosci 14 szt., montaz
istniejacych przgsel stalowych z demontazu po
wczesdniejszym oczyszcezeniu i pomalowaniu na wzor
istniejgcego ogrodzenia, zabezpieczenie antykorozyjne
potaczenia przgset z stupkami.

kmpl.

1,00

57

Kal. wilasna

- montaz bramy przesuwnej z napgdem na wzor istniejgcej
bramy o dlugosci 7,5m w §wietle ocynkowane;j i
malowanej proszkowo wraz z stupkami, doprowadzeniem
kabla zasilajacego, sterowanej bezprzewodowo.

kmpl.

1,00

58

Kal. wilasna

- montaz furtki o szeroko$ci 2m na wzor istniejgcego
ogrodzenia ocynkowanej i malowanej proszkowo wraz
klamka i zamkiem.

kmpl.

1,00

59

Kal. wilasna

- montaz barier segmentowych U-12 koloru zoltego wraz
z fundamentem.

4,00

60

Kal. wlasna

- montaz stupkéw blokujacych U-12c¢.

SZt.

30,00

K-01.01
K-01-02
K-01-03

KANALIZACJA DESZCZOWA

61

- demontaz korytka liniowego.

Szt.

1,00

62

- roboty ziemne w gruncie kat. I-III, wykonanie wykopow
liniowych lub jamistych o szerokosci dna do 1,50m
koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odktad na odlegto$¢ do 10km na
sktadowisko Wvkonawcy

19,13
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63

- rozbidrka istniejacego kolektora deszczowego KD 200,
odwiezienie materiatu na odlegto$¢ do 10km na
sktadowisko Wykonawcy do utylizacii.

6,00

64

- przygotowanie podtoza i wykonanie podsypki gr. 30 cm
z piasku pod kanaty z rur PVC. Materiat pozyskany z
dokopu z transportem urobku i zasypaniem wraz z
zageszezeniem wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych zageszczarkami wibracyjnymi.

1,50

65

- kanaty z rur PVC. Rurociagi o$rednicy zewngtrznej
200mm, taczone na wcisk SN8 lite

4,50

66

- wykonanie zasypki z piasku kanatow z rur PVC.
Materiat pozyskany z dokopu z transportem urobku i
zasypaniem wraz z zaggszczeniem wykopow
fundamentowych podtuznych, punktowych
zageszczarkami wibracyjnymi.

2,25

67

- przygotowanie podtoza i wykonanie podsypki gr. 30 cm
z piasku pod wpusty wodosciekowe. Material pozyskany
z dokopu z transportem urobku i zasypaniem wraz z
zageszczeniem wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych zageszczarkami wibracyjnymi.

2,03

68

- studzienki $ciekowe uliczne betonowe prefabrykowane z
betonu C35/45 o srednicy 500mm z osadnikiem bez
syfonu. Krata zeliwna klasy D400.

szt.

3,00

69

- przejscia przez Sciany komor tulejami do rur PVC przy
orubosci Sciany 20 c¢cm, $rednica otworu 220mm

szt.

70

- roboty ziemne w gruncie kat. III, pozyskanie gruntu z
dokopu z transportem urobku i zasypaniem wraz z
zageszezeniem wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych zageszczarkami wibracyjnymi (w miejscach
studni wodosciekowych i kanatow z rur PVC)

14,63
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