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Opis Techniczny

do projektu technicznego na budowe przytacza kanalizacji sanitarnej
dla budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Poznaniu (oddziat zamiejscowy w Koninie)
oraz budynku Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Koninie

Zamierzenie inwestycyjne:

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynkow: Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Poznaniu
(oddziat zamiejscowy w Koninie) oraz Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Koninie
Lokalizacja:

dz. nr: 218 obr. Chorzen, 292/13, 292/45 obr. Miedzylesie, Jednostka ewidencyjna Miasto Konin
Inwestor:

Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Koninie ul. Zaktadowa 4b ,62-510 Konin

Wojewddzki Urzad Pracy w Poznaniu, ul. Zaktadowa 4a ,62-510 Konin

Podstawa opracowania:

* Warunki techniczno -projektowe nr DIR- 013/W/118/16447/2019 z dnia 2019-09-30 wydane
przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie

* Warunki techniczno -projektowe nr DIR- 013/W/23/2020 1z dnia 02.03.2020 wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie

e QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GM.6630.8.2020 z dnia 23.01.2020

* Decyzja nr 8/2020 z dnia 28.01.2020 r. Zarzadu Drdég Miejskich w Koninie zezwalajaca
na lokalizacje projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym .

e Mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500

¢ Uzgodnienia z Inwestorem

* Wizja lokalna w terenie i pomiary wiasne

e Obowigzujgce normy i przepisy.

I. Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1.Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza kanalizacji sanitarnej @ 200 , @ 160 mm dla potrzeb
odbioru $ciekdédw sanitarnych z budynkéw: Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Poznaniu (oddziat
zamiejscowy w Koninie) oraz Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Koninie. Celem
opracowania jest okreslenie sposobu wykonania urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
odprowadzania $ciekdéw sanitarnych.

Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego :

Przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej : DN 200 L=147,2 m, DN 160 L=21,9 m,



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia uzbrojenia terenu:

e sie¢ wodociggowa

e kable energetyczne, teletechniczne

e kanalizacja sanitarna

e kanalizacja deszczowa

e siec cieplna
Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie sytuacyjnym, a w miejscach
skrzyzowan z projektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej réwniez na profilu wysokosciowym.
Trasa przytacza kanalizacji sanitarnej nie koliduje z istniejgcym i planowanym zagospodarowaniem
terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowane przytagcze kanalizacji sanitarnej nie wymaga wydzielonego terenu zagospodarowania.
Na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 naniesiono trase projektowanego przytacza
kanalizacji sanitarnej. Pas o szerokosci ok. 2,0 m wzdtuz trasy przytgcza kanalizacji sanitarnej na okres
budowy bedzie wytaczony z dotychczasowego uzytkowania, co wynika z potrzeb i technologii robot
(wykonanie wykopdw, dowdz i przywdz urobku, komunikacja dla potrzeb budowy itp.)
Nie przewiduje sie zmian w wysokosciowym uksztattowaniu terenu, ani w jego zagospodarowaniu.
Przewiduje sie petne odtworzenie oraz przywrécenie do stanu pierwotnego istniejgcego
zagospodarowania. Rozwigzanie wysokosciowe  kanalizacji sanitarnej umozliwia bezkolizyjne
skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

4. Zakres inwestycji :

W celu odbioru sciekéw sanitarnych z budynkéw Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Poznaniu (oddziat
zamiejscowy w Koninie ) oraz Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Koninie nalezy wykonac
przytacze kanalizacji sanitarnej na odcinkach: studnia Sist — S5, S4 — S6, S4 —S10, S7 —B1, S8 — B2, S9 —
B3, S10 — B4 i wigczy¢ je do istniejacej studni rewizyjnej Sist o rzednych 108,44/102/49 posadowionej
na kanale sanitarnym @ 800 (studnie Sist. oznaczono na zataczonej mapie — rys. nr 1). Wigczenie nalezy
wykonaé za pomocy przejscia szczelnego do studni betonowej, rzedna witaczenia 104,89. Wtgczenie
nalezy wykonaé pod nadzorem pracownikdw PWiK w Koninie. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac z rur PVC—U @ 200, @ 160 klasy S, o sciankach litych, taczonych na uszczelki.

Kanat uktada¢ na naturalnym podtozu rodzimym jesli stanowi je suchy, nienaruszony grunt sypki
umozliwiajgcy wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu. Jesli naturalne podioze nie spetnia tych
warunkéw, kanat uktada¢ nalezy na podtozu wzmocnionym spetniajgcym nastepujgce wymagania:

e jesli dno wykopu stanowig piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ity, nalezy wykona¢ podtoze



z piasku $rednioziarnistego o grubosci 15 cm.
e Jesli w dnie wykopu wystepuja grunty o niskiej nosnosci jak np. grunty nasypowe, muty, torfy -

grunty te nalezy usunac¢ i wymienic na zageszczony piasek jw.
Materiat uzyty do wykonania podtoza powinien spetniaé¢ nastepujace wymagania:

enie powinny wystepowac w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm

emateriat podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

epodsypka nie moze byé zmrozona
Takim samym materiatem jak podsypka wykonac¢ nalezy obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy o gr. 30 cm powyzej wierzchu rury. Prawidtowe zageszczenie gruntu
w strefie przewodowej rur warunkuje uzyskanie witasciwej wytrzymatosci. Do zasypki rur w strefie
przewodowej nalezy uzy¢ dowiezionych gruntow piaszczystych lub gruntéw pozyskanych na miejscu w
wyniku selektywnego sktadowania gruntu z wykopu
W  oparciu o uzgodniony plan sytuacyjny i profil podtuzny nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzen
podziemnego uzbrojenia terenu i wykonac recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia.
Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesic i zabezpieczy¢. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem,
wykopy umacniaé obudowg poziomg z wyprasek stalowych lub typowa obudowg drewniang. W
przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy powiadomic uzytkownika sieci i przy
udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania .Po tych robotach mozna przystgpi¢ do
wykonywania wykopow. Wykopy liniowe nalezy zabezpieczy¢ szalowaniem. W miejscach wtgczenia do
istniejgcej sieci oraz w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, wykopy wykonywac
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w obowigzujgcych normach oraz przestrzegaé w tym zakresie obowigzujgcych
przepiséw BHP.
W pasie drogowym, wykop zasypywac¢ warstwami z mechanicznym zageszczaniem gruntu do
uzyskania wspoétczynnika zageszczania W z = 0,98.
Nalezy wykona¢ badania wskaZnika zageszczenia gruntu dla potwierdzenia uzyskanego stopnia
zageszczenia gruntu.
W miejscu oznaczonym na planie jako :

> S3, S5, 56,57, S8, S9, S10 nalezy wykona¢ studnie rewizyjne teleskopowe tworzywowe PP
@ 400 zakoniczone wtazem zeliwnym typu ciezkiego D 400 z otworami wentylacyjnymi.

Elementy sktadajgce sie na studnie niewtazowg z tworzywa to:

e kineta przeptywowa lub potaczeniowa,

e rura karbowana PP stanowigca trzon studzienki,



e teleskopowy adapter do wtazu zeliwnego typ ciezki D — 400 z zelbetowym
pierscieniem odcigzajgcym,

e wiaz zeliwny typ D - 400
Potaczenia prefabrykowanych elementéw studzienki z tworzywa uszczelniane sg uszczelkami
odpowiedniej s$rednicy. Podtgczenie rur kanalizacyjnych do rury trzonowej nalezy wykonaé za
pomocg wktadek ,,in situ”. Kinete studzienki poziomowac¢ na ok. 10 cm warstwie wyréwnawczej
(podsypce). Rure karbowang studzienki przycig¢ do odpowiedniej wysokosci. Sprawdzi¢
prawidtowos¢ potozenia uszczelki na rurze karbowanej, posmarowac kielich kinety srodkiem
poslizgowym i zamontowac rure karbowang w kinecie. Studzienke obsypa¢ gruntem sypkim
rownomiernie na catym obwodzie studzienki z rbwnomiernym zageszczeniem obsypki. Zageszczenia
gruntu dokonac¢ do poziomu terenu. Przy montazu kinety zwrdéci¢ uwage na prawidtowy kierunek
montazu doptywu, dostosowany do kierunku podtgczenia przytacza.

» S1, S2, S4 nalezy wykona¢ studnie rewizyjne typu BS 1000 o s$rednicy @ 1000 mm z
prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych, wykonanych z betonu
wodoszczelnego W8 klasy B 45. Studzienki winny odpowiada¢ wymogom polskiej normy
PN-B-10729:1999 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” ,

Elementy sktadajgce sie na betonowg studzienke rewizyjng BS 1000 to:

* betonowe dno studzienki @ 1000

* kregi betonowe @ 1000

* zwezka symetryczna ¢ 1000/600

e pierScien wyrownawczy

e wiaz zeliwny typu ciezkiego (D400) z wypetnieniem betonowym wg EN-124:2000
Do potaczen prefabrykowanych elementéw studzienek stosowaé uszczelki typu BS. Pierscienie
dystansowe tgczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej o grubosci do 10 mm. Posadowienia studni
nalezy wykona¢ na podbudowie o grubosci 0,15-0,20 m z wilgotnego betonu C12/15. Zasypke nalezy
wykonywac czystym piaskiem réznoziarnistym, dobrze zageszczalnym, o wilgotnosci ok. 10%,
uktadanym warstwami o maksymalnej grubosci 0,30 m. Wskaznik zageszczenia gruntu wokaot studni
powinien wynosié¢ Is > = 0,98 do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu nawierzchni, powyzej zas wskaznik
ten ma by¢ wyiszy, tj. Is = > 1,00 (dotyczy gérnej warstwy o grubosci 1,0 m). W trakcie zasypki kazda
warstwe po jej zageszczeniu nalezy sprawdzac, aby otrzymac poprawng wielko$¢ wskaznika Is.
Trase przytgcza kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu
( rys. nr 1) , posadowienie oraz spadki niwelety przedstawiono na profilu podtuznym przytgcza

(rys. nr2irys. nr3).



Po wybudowaniu nowego przytgcza istniejgce nalezy trwale zlikwidowaé poprzez odciecie
i zamulenie, a istniejgce studnie betonowe nalezy zdemontowac.

Budynki nie posiadajg urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach piwnicznych i ponizej poziomu
terenu, stad nie ma potrzeby montazu urzadzen przeciw zalewowych.

5.Skrzyzowania i kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podtuzne nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzen
podziemnego uzbrojenia terenu i wykonaé recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Prébne
przekopy wykonywaé nalezy na catym odcinku, przed rozpoczeciem realizacji . Odkryte uzbrojenie
nalezy podwiesic i zabezpieczy¢. Wszystkie kable w miejscach skrzyzowan zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami ostonowymi AROT-a. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie, nalezy
powiadomi¢ uzytkownika sieci i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Rozwigzania zaistniatych skrzyzowan podlegaja odbiorowi oraz sprawdzeniu przed zasypaniem

przez wiascicieli urzagdzen podziemnych.

6. Bilans Sciekow

Bilans ilosciowy sciekow bytowych

> llo$¢ pracownikow :
o Wojewddzki Urzad Pracy w Koninie — 135 oséb
o Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Koninie — 32 osoby
> Jednostkowe zapotrzebowanie wody przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody) : 15 dm3/0s.* dobe
>  Wspodtczynnik nieréwnomiernosci: Nd=1,3; Nh=2,8
llos¢ sciekdw przyjmuje sie rowng ilosci wody:
Q¢a=151x167 0 =2505 I/d = 2,505 m*/d
Qqmax =2,51x1,7=3,26 m*/d
Q hérea = 3,26 : 24=0,136 m*/h
Q hmax = 0,136 x2,8=0,381 m*/h

Bilans jakosciowy sciekow (tadunki zanieczyszczen)

Do obliczen przyjeto nastepujgce wartosci tadunkéw jednostkowych :
e qBZT;=60g/j.d
e qChzZT=130g/j.d

* zaw.ogdlna =65 g/j.d



g Nog=12,0g/j.d
gPog=2,0 g/j.d

£ BZTs = 167 x 60 g/j.d = 10 020 g/d =10,020 kg/d

t ChZT =167 x130g/j.d =21 710 g/d = 21,710 kg/d

t zaw.og.= 167x 65 g/j.d =15 865 g/d = 15,865 kg/d
t Nog=167x 12,0 g/j.d =2004 g/d =2,004 kg/d
t Pog=167x 2,0 g/j.d =334 g/d = 0,334 kg/d

6.Uwagi konicowe :

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie szczegétowo z warunkami wszystkich
uzgodnien.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomic gestordw sieci oraz wtascicieli terenéw.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzegac ustalen norm i przepisow,
instrukcji producentéw rur i armatury oraz przepisow BHP. Po zakonczeniu robdt przewody
nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie (sytuacyjnie i wysokosciowo).

Wykopy zabezpiecza¢ barierkami ochronnymi, a na noc oswietla¢. Po zakonczeniu prac
odtworzy¢ nalezy wczesdniejsze uksztattowanie i zagospodarowanie terenu.

Wiaczenie w istniejgcy sie¢ kanalizacji sanitarnej mozliwe do wykonania w uzgodnieniu i pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych PWiK Sp. z 0.0. w Koninie.

Wykonane przytacze kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem podlega odbiorowi
technicznemu przeprowadzonemu przez stuzby eksploatacyjne PWiK Sp. z 0.0. w Koninie .
Podczas realizacji przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzegaé trybu postepowania
okreslonego w wydanym przez PWiK w Koninie Dzienniku Robét, ktéry stanowi integralng
czes¢ uzgodnionego projektu technicznego.

Wybudowane  przytacze  nalezy  zinwentaryzowa¢  geodezyjnie  (inwentaryzacja
powykonawcza).

Odbidr sciekdw mozliwy po dopuszczeniu przytacza do eksploatacji przez Dziat Techniczno-
Inwestycyjny Przedsiebiorstwa tel. kontaktowy 63/ 240-39-24.

Opracowat:

Inz. Roman Urbaniak



Il. Cze$¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakres inwestycji objety niniejszym opracowaniem obejmuje :
. Budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej DN 200 z rur PCV-U o $ciankach litych L=147,20 m
. Budowe przytacza kanalizacji sanitarnej DN 160 z rur PCV-U o $ciankach litych L=21,90 m
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia uzbrojenia terenu:

e sie¢ wodociggowa

e kable energetyczne, teletechniczne,

e kanalizacja sanitarna

¢ kanalizacja deszczowa

e siec cieplna
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, na ktéorym prowadzone bedg roboty budowlane, mogace
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to przede wszystkim istniejgce uzbrojenie podziemne
(kablowe linie energetyczne, sie¢ cieplna, kanalizacja deszczowa ). Uszkodzenie ich w trakcie prowadzenia prac
spowodowa¢ moze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia placu budowy na caty czas trwania budowy, az do odbioru ostatecznego.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robodt, bezpieczeristwa pojazdow i pieszych.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne bedg utrzymane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozernn wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas realizacji projektowanych robdét budowlanych wystgpi¢ mogg zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujgcych prac:
Roboty ziemne

Skala i rodzaj :

. sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

. pogtebianie wykopow waskoprzestrzennych nieumocnionych ponad dopuszczalne zagtebienie,
. niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

. uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

. brak lub niewtasciwie wykonane zejscia do wykopu

. przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,



10

wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed osunieciem

sie sprzetu,
. brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajgcych energie elektryczng,
. wykonywanie robdt niezgodnie z zatozong technologia robot,
. nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach,

Miejsce i czas :

podczas wykonywania, umacniania wykopow i prowadzenia montazu.
Prace nad gtebokimi wykopami

Skala i rodzaj :

Do najczestszych przyczyn wypadkéw ludzi z wysokosci naleza:

. niska sSwiadomos¢ zagrozenia,

. niewtasciwa organizacja pracy,

. nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikdw sprzetu ochronnego,

. niewtasciwy stan techniczny urzgdzen zabezpieczajacych,

. niewyposazanie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wykonywanych

. niedostateczne informowanie pracownikdw o zagrozeniach, m.in. niedostarczanie im instrukgcji

i nieprowadzenie szkolen,

Miejsce i czas :

Podczas wykonywania, umacniania wykopdw i prowadzenia montazu, transportu materiatéw , wymiany gruntu,
odwozu urobku.

Rusztowania budowlane i drabiny

Skala i rodzaj :

. upadek z wysokosci,

. ztamanie konczyn,

. poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,
. uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajgcym z gory.

Miejsce i czas :
Podczas wykonywania, umacniania wykopow i prowadzenia montazu, transportu materiatéw , odwozu urobku.
Roboty montazowe

Skala i rodzaj :

. uszkodzenie rak podczas wykonywania potgczen rurociggéw i pracy bez rekawic,

. niezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania rur,

. nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzgdzen do przesuwania rur,

. dopuszczenie pracownikéw do pracy bez przeszkolenia,

. pozostawienie rur bez zabezpieczenia przed utratg stabilnosci lub stabilizowanie W sposob

niewystarczajacy,

. prowadzenie montazu niezgodnie z ustalong technologig,
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. rozpoczecie montazu bez polecenia przetozonego,

. pozostawienie na placu budowy, pod nogami narzedzi i sprzetu.
Miejsce i czas :

Podczas prowadzenia montazu rur na dnie wykopu.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Skala i rodzaj :

o porazenie prgdem,

. oparzeniem tukiem elektrycznym,
. uderzenie w czesci ciata,

o powstanie pozaru.

Miejsce i czas :

Podczas zasypywania wykopdw, zageszczania zasypki piaskowej.

Ponadto wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

. elektroenergetyczne, telekomunikacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Przewiduje sie , ze urobek z wykopu odwozony bedzie na tymczasowe sktadowisko. W czasie wykonywania
wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdédw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku (tymczasowe — do momentu wywozu) , materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

. w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,

. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisdw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
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5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegollnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

. Bezposredni nadzdr nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

. Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych

wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

. Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobiste]j lub zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg
obowigzujacych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.

. Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych

szkolen wg pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099) sg nastepujgce:

a) szkolenie wstepne ogdlne,. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

c) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.

* Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziezy ochronnej itp.

e dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolert w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie BHP.

e Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ oraz dokonana ocena ryzyka
zawodowego. Informacja gdzie s3 przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sie
na tablicy ogtoszen.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien

by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
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Roboty ziemne
Warunki bezpiecznego prowadzenia robot ziemnych :

. Wykonanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji roboét

okreslajgcego kolejnos¢ i metody ich wykonania.

. Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji urzadzen podziemnych
w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu
ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajacymi tymi instalacjami.

. W razie natrafienia na jakiekolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast

przerwac prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy.

. Podczas wykonywania wykopdéw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

Urobek z wykopow powinien byé: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu jesli sciany wykopu nie s3
umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

. W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatdéw, urzagdzaé drég dojazdowych i przejsc.

. Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie w

bezpiecznej od niego odlegtosci.
. Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspétpracujace z operatorem
mogg znajdowac sie  wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

. Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

. Jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1 m nalezy wykonac zejscia do wykopu. Odlegtosc
miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robét

ziemnych (szalunki, rozpory).

. Krawedzie wykopdéw oznaczy¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

. Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopdw prowadzenia jednoczesnie innych robét oraz

przebywania oséb postronnych.

. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebienie wykopdéw

probnych powinno odbywac sie recznie.

. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy

tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca

robét powinien zapewnic staty dozér.

. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m

poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a
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koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
. W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowang, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
. Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Prace nad gtebokimi wykopami
Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajacych zagrozenie dla oséb pracujacych ponizej
zobowigzuje sie pracownikdow wykonujgcych te czynnosci do wydzielenia strefy zagrozenia i bezwzglednego
usuniecia wszystkich pracownikow ze strefy zagrozenia, a w miare koniecznosci postawienia pracownika
informujgcego innych o tym zagrozeniu.
*Przy opuszczaniu rur do wykopow nalezy zapewnié:
1) stabilno$¢ rusztowania i pomostdow o odpowiedniej wytrzymatosci z zabezpieczeniem ich przed
nieprzewidywalng zmiang potozenia,
2) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikdw, narzedzi i niezbednego materiatu,
3) zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowiska pracy,
W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczyé pracownika w
indywidualny sprzet ochrony osobistej takiej jak:
. szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktéw
. hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach nad wykopem i pracach na wysokosci nalezg do prac
szczegdlnie niebezpiecznych. Upadek z wysokosci jest bardzo czestg przyczyng wypadkdw, na ogédt ciezkich lub
Smiertelnych.
Rusztowania budowlane i drabiny
Warunki bezpiecznej pracy na drabinach :

Przy zastosowanych drabinach przenosnych - powinny one spetnia¢ wymagania PN.

Zabrania sie:
. stosowania drabin uszkodzonych,
. stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezarow o masie

powyzej 10 kg,

. uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,
. ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,
. opierania drabiny o Sliskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatdw nie zapewniajgcych

stabilnosci drabiny,
. ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen, wchodzenia i schodzenia z
drabiny plecami do niej.
Drabina przystawna powinna wystawaé¢ nad poziom powierzchni co najmniej 75cm, a kat jej nachylenia

powinien wynosi¢ od 65° do 75°.
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Roboty montazowe

Warunki bezpiecznego prowadzenia robdt

. urzadzenie do ciecia rur powinno by¢ ustawione na wyrdéwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu,

. musi posiada¢ wymagane ostony i by¢ zabezpieczone przed porazeniem pragdem elektrycznym,

. przy pracach z urzadzeniem do ciecia rur materiat obrabiany powinien by¢ unieruchomiony,

. stan przewoddw elektrycznych powinien by¢ wtasciwy, powinny posiadac¢ izolacje, stan

przewodow powinien by¢ okresowo kontrolowany tak jak i wtykéw podtgczeniowych,

. elektronarzedzia w przypadku duzej wilgotnosci i podczas opaddw deszczu nie powinny by¢
stosowane,
. obstuga urzadzen powinna by¢ powierzona osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i

osobom przeszkolonym w zakresie bhp ich obstugi,

. urzadzenia te na budowie powinny posiadac zabezpieczenia uniemozliwiajace ich
uruchomienie przez osoby postronne i nieupowaznione do ich obstugi

. reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest

dozwolone wytacznie do wysokosci 3 m,

. roboty montazowe z drabin mozna wykonywa¢ wytgcznie do wysokosci 3 m,

. roboty montazowe wykonuje zesp6t liczgcy co najmniej 2 osoby.

. przy dosuwaniu koricéwek rur w trakcie zgrzewania zwrdci¢ szczegdlng uwage na ochrone
palcow rak

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

¢ Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajgcym aktualne
gwarancje producenta lub badania potwierdzajagce sprawnos$é¢ techniczng i odpowiedniag ochrone
przeciwporazeniows i posiadac¢ znak bezpieczeristwa B zgodnie z Normg PN-85/B08 400/02.

» Sprzet i elektronarzedzia powinny posiadaé jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i oznaczenie daty
ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i
badan kontrolnych powinna znajdowac sie w aktach przedsiebiorstwa i by¢ udostepniana w miare potrzeby
uzytkownikom sprzetu.

e Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilajgcego,
szczegollnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

¢ Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi porazeniem
pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

¢ Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata uszkodzona
izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

¢ Elektronarzedzia mozna podtaczy¢ do obwododw elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i normami
oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie szybkie samoczynne wytaczenie w
przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczenstwie

pozarowym. Przy wigczaniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ po tozenie wytgcznika.
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* Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytgczonym elektronarzedziu.
e Przy odtaczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytgczyé elektronarzedzie, a w drugiej odtgczyé
przewod zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nie przestrzeganie powyzszych zasad grozi poparzeniem tukiem
elektrycznym i ewentualnym porazeniem pradem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod
napieciem, nie wolno dotykac jego czesci pracujacych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.
¢ W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.
eZabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktore uleglty uszkodzeniu, zalaniu wodg, majg negatywne wyniki
badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub inny rodzaj
nieprawidtowej pracy.
Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:
* na otwartym terenie podczas opaddéw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie jest
przystosowane do takich warunkdéw pracy,
e w czynnych magazynach materiatdw fatwopalnych i pomieszczeniach, w ktdrych istnieje zagrozenie
wybuchem (mozliwos¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzagcych elementéw napedu),oraz
przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w pracy przy
elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.
e Elektronarzedzia nalezy kontrolowaé¢ co najmniej raz na 1 dzien, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych terminéw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢ wykonane w |l klasie ochronnosci,
narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne wykonane w Il klasie
ochronnosci.
Komunikacja, umozliwiajgca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
W przypadku koniecznosci ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen nalezy zapewnié¢ dojazd do
miejsca budowy.
Ponadto nalezy:
e prowadzonych robotach bezwzglednie powiadomié pisemnie Urzedy, zarzadce drdg, zarzadce urzadzen
nad i podziemnych — wtascicieli dziatek,
e roboty z podziatem na branze muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang pod kierownictwem
i nadzorem osoby posiadajgcej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robdt uprawnienia
budowlane i doswiadczenie zawodowe,
e roboty elektryczne prowadzi¢ tylko przez pracownikdw posiadajgcych wymagane uprawnienia
i doswiadczenie zawodowe,
¢ wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywac tylko w zespotach 2-3 osobowych,
e zapewnié¢ pracownikom staty dostep do telefonu dla zapewnienia mozliwosci powiadomienia stuzb
ratowniczych lub administratoréw urzadzen infrastruktury nad i podziemne;.
Opracowat

inz. Roman Urbaniak



