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PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
1.0. Dane ogdlne
1.1.  Nazwa inwestyciji
Przebudowa zjazdu publicznego do Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Koninie
oraz budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej zgodnie z decyzjg nr 8/2020 znak sprawy
ZDM.I1.EG.4421.6.2020 z dnia 28.01.2020 r.

1.2. Inwestor

Wojewoddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Koninie
Ul. Zaktadowa 4b, 62-510 Konin

2.0. Zakres i cel opracowania

e  Zakres projektu: stata organizacja ruchu po zakonczeniu przebudowy zjazdu.
e Cel projektu: uzyskanie zgody na wprowadzenie projektowanego
oznakowania.
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3.0. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. 22017 r., poz. 1260,1926, z 2018 79, 106, 138, 317, 650),

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw oraz sygnatow drogowych
(Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 zzm.) ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzagdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z zm.) ,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
(tj. Dz. U. 22017 r., poz. 784),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

4.0. Podstawowe elementy do wykonania

4.1.  Zakres prac przewidziany do wykonania obejmuje przebudowe istniejgcego zjazdu
publicznego do Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Koninie wraz
z chodnikami oraz wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarne;.

5.0. Stan istniejacy

Ulica Zaktadowa jest drogg powiatowa klasy Z o przekroju 1/2. Ulica posiada nawierzchnie
z betonu asfaltowego, szerokosci jezdni wynosi 7,00m (szerokos$¢ pasa ruchu 3,50m). Ulica
Zaktadowa posiada obustronny chodnik z betonowej kostki brukowej oraz z betonu
asfaltowego natomiast od strony potudniowej dwukierunkowg $ciezke rowerowg z betonu
asfaltowego. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg takze miejsca postojowe. Po ulicy odbywa sie
ruch lokalny zwigzany z dojazdem mieszkancéw do swoich posesji, ruch pojazdéw
komunalnych zwigzany z utrzymaniem czystosci oraz ruch pojazdéw do zlokalizowanych
przy ulicy Zaktadowej zaktadow przemystowych oraz ustugowych. Ulica posiada
oznakowanie pionowe oraz poziome. Na projektowanym odcinku wystepuje ograniczenie
ruchu do 50km/h zwigzane z wyznaczony terenem zabudowanym znakiem D-42.

6.0. Projektowana organizacja ruchu

Odcinek ulicy Zaktadowej na ktérym planuje sie prowadzi¢ roboty budowlane zwigzane
z przebudowg zjazdu oraz budowg przytgcza kanalizacji sanitarnej to droga o duzym
natezeniu ruchu. Podczas dokonanej wizji w terenie okoto 1h danym odcinkiem drogi
poruszato sie 115 pojazdéw osobowych i 30 ciezarowy, w zwigzku z tym po
przeprowadzonej analizie zaprojektowano oznakowanie ktore ma na celu zmniejszenie
zagrozen dla uczestnikow ruchu oraz wykonujgcych roboty. Na czas wykonywania roboét
zaprojektowano rozwigzanie jak na zatgczonym rys nr 2. Nalezy ustawi¢ znak A-14 wraz
z tabliczkg "UWAGA piesi" oraz na jednym stupku znak B-33 "30" wraz z znakiem B-25.
Catos¢ robdét podzielono na 3 etapy w celu umozliwienie dojscia pieszym do budynku
WORD oraz przejscia poéinocng strong ulicy Zaktadowej. Kazdy etap nalezy wydzieli¢
ogrodzeniem segmentowym, a po jego zakohczeniu przywroci¢ teren do stanu
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pierwotnego. Dojazd pojazdéw osobowych oraz ciezarowych na teren WORDN odbywac
sie bedzie przez teren PKS. Na czas roztadunku i zatadunku materiatow, chwilowej pracy
sprzetu budowlanego zaprojektowano rozwigzanie jak na schemacie wg rys. nr 3. Jesli
podczas stosowania schematu nr 3 zaczng tworzy¢ sie zatory nalezy regulowac ruch
recznie za pomocg osob uprawnionych do kierowania ruchem. Projektowana organizacja
ruchu ma na celu ostrzezenie ruchu na miejscu robét. Wszystkie znaki wprowadzone
niniejszym opracowaniem poddano analizie na etapie wykonania projektu oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w szczegolowych warunkach technicznych dla znakéw
drogowych oraz warunkéw ich umieszczania na drodze. Cate nowe i istniejgce
oznakowanie zostato wskazane w planie sytuacyjnym organizacji ruchu. Planowana
organizacja ruchu na czas robot to ustawienie projektowanego oznakowania pionowego
oraz stupkéw, tablic do znakéw. Cate nowe oznakowanie zostato wskazane na rysunkach
i schemacie czasowej organizaciji ruchu.

Sposdb umieszczania znakéw —wg rys. nr 02

Odlegtos¢ znakéw od jezdni — 0,5-1,00m od krawedzi jezdni.

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (kota, kwadratu, prostokgta) lub tablicy.

Wysokos$¢ umieszczenia znakéw min. 2,0m od powierzchni terenu (chodnika, Sciezki
rowerowej) do dolnej krawedzi znaku.

Cate nowoprojektowane oznakowanie poprzedzono analizg skutkow jakie mogg
wprowadzi¢ na uczestnikbw ruchu. Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym
opracowaniem poddano analizie na etapie wykonania projektu podczas konsultacii
z zarzadcag drogi oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowych warunkach
technicznych dla znakow drogowych oraz warunkéw ich umieszczania na drodze.

7.0. Wykaz znakow.

Rysunek nr 2:

A-14 2 szt.
T-0 "UWAGA piesi" 2 szt.
B-25 2 szt.
B-33 "30" 2 szt.
B-1 3 szt.

T-0 "Nie dotyczy pojazdéw budowy" 2 szt.
T-0 "Nie dotyczy dojazdu do WORD

pojazdéw upowaznionych " 1 szt.
U-20b 6 szt.
U-21b min 5 szt.
F-9 "Dojazd do WORD" 3 szt.

U-12a ogrodzenie segmentowe wg potrzeb

Rysunek nr 3:

U-3d 1 szt.

U-20b 1 szt.

U-21b wg potrzeb min 12 szt.
UWAGI:

1. Przy umieszczaniu w terenie stupkéw do znakéw drogowych pionowych oraz
urzadzen zabezpieczajacych nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu.
2. Podczas prowadzenia robét ziemnych wzdluz jezdni nie wolno pod zadnym
pozorem wprowadza¢ sprzetu mechanicznego poza wyznaczony obszar.

3. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza barwy pomaranczowej z odpowiednimi elementami
odblaskowymi.

4. Po wykonaniu robét pas drogowy przywrocié¢ do stanu pierwotnego.
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5. Nie mozna zostawia¢ wykopow otwartych bez nadzoru w porze ograniczonej
widocznosci.

6. Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
wilasciwy zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczecia prac.

7. Czas prowadzenia robét 16 Marca 2020 r. — 31 Grudzien 2021 r.



