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Przebudowa zjazdu publicznego
do Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Koninie.

DANE OGOLNE
Nazwa budowy

Przebudowa zjazdu publicznego do Wojewddzkiego Osrodka Ruchu
Drogowego w Koninie.

Zamawiajgcy

Wojewoddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Koninie

ul. Zaktadowa 4b, 62-510 Konin.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu.
Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (pomiar wysokosciowy, wizja
lokalna, dokumentacja fot.).

Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem
I zainteresowanymi stronami.

Obowigzujgce przepisy i katalogi.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego zjazdu

publicznego do Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego. Celem inwestycji jest

zmiana szerokosci istniejgcego zjazdu publicznego z 4,00m na 5,00m, zmiana

nawierzchni z betonowej kostki brukowej na beton asfaltowy oraz wykonanie

chodnika wzdtuz przebudowywanego zjazdu umozliwiajgcego pieszym bezpieczne

dojscie do budynku WORD. Przebudowa zjazdu wptynie na poprawe bezpieczenhstwa

pojazdow wigczajgcych sie do ruchu oraz pieszych poruszajgcych sie do budynku

WORD. W chwili obecnej istniejgca szerokos¢ zjazdu jest niewystarczajgca i stwarza

zagrozenie podczas mijania sie pojazdoéw wyjezdzajgcych i wjezdzajgcych na plac
WORD. Zakres robot obejmuije:

roboty przygotowawcze,

roboty rozbiorkowe,

wykonanie podbudowy,

utozenie obrzezy chodnikowych i kraweznikow drogowych,

wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdu,



e roboty wykonczeniowe.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajacych z procesow technologicznych poszczegdlnych rodzajéw

robot.

4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJE

Rozpatrywany teren znajduje sie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
218 obreb Chorzen oraz 292/46, 292/45, 292/13, 292/23, 292/12 obreb Miedzylesie
w jednostce ewidencyjnej Miasto Konin w obszarze o zabudowie ustugowej oraz

przemystowej.

5.0. STANISTNIEJACY
Istniejagcy zjazd posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;.
Nawierzchnia zjazdu posiada liczne ubytki oraz zanizenia co wptywa negatywnie na
odwodnienie. Szerokos¢ zjazdu wynosi 4,00m. Wody opadowe oraz roztopowe
przejmowane sg przez istniejgcg sie¢ kanalizacji deszczowej.
Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg urzadzenia infrastruktury
technicznej nadziemne:
- oswietlenie uliczne
oraz podziemne:
- siec¢ energetyczna

siec teletechniczna

sie¢ wodociggowa

sieC kanalizacji sanitarnej

sie€ kanalizacji deszczowe]

Lokalizacje tych urzagdzen pokazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

6.0. STAN PROJEKTOWANY
6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres robot drogowych przedstawia projekt zagospodarowania terenu
ponizszego opracowania w formie papierowej rys nr 02. Zaprojektowano przebudowe
istniejgcego zjazdu (rozbidrke istniejgcej konstrukcji nawierzchni zjazdu z betonowej
kostki brukowej oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z betonu

asfaltowego). Docelowa szerokoS¢ zjazdu bedzie wynosic 5,00m. Wzdtuz



przebudowywanego zjazdu zaprojektowano wykonanie chodnika o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej oraz Scieku przykraweznikowego z dwodch rzedow
betonowej kostki brukowej na fawie z betonu C12/15. W zwigzku z zmiang
szerokosci przebudowywanego zjazdu zaszta koniecznos¢ przesuniecia istniejgcego
przejscia dla pieszych. Zjazd nalezy wykonac zgodnie z rys 02, 03, 04 o nawierzchni
z mas asfaltobetonowych o0 szerokosci 5,00m. Chodnik nalezy wykonac
o0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm. Obramowanie projektowanego
zjazdu wykona¢ z kraweznika betonowego 15x30x100 na tawie z betonu C12/15,
chodnik nalezy wykona¢ w obrzezach 8x30x100 na tawie z betonu C8/10. Niwelete
przebudowywanego zjazdu nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcego poziomu
terenu z uwzglednieniem punktow statych niwelety oraz ukfadu komunikacyjnego
przylegtych terenéw z zachowanie dopuszczalnych wartosci pochylen podtuznych i

poprzecznych.

6.2. Przekrdj podtuzny
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe istniejgcych jezdni,
- rzedne istniejgcego uksztattowania terenu,
- szczegoty konstrukcyjne,
- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,
- punkty state niwelety (istniejace rzedne nawierzchni, krawedz istniejgcej

nawierzchni drogi z betonu asfaltowego)

6.3. Nawierzchnie

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukciji:

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO:

* Warstwa $cieralna z AC 8S 50/70 jak dla KR2 gr. 4cm,

* Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 jak dla KR2 gr. 8cm,

* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm
* Wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem

wytworzonym w betoniarce o Rm = 5MPa gr. 15cm

* Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm.



KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

» Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm,
* Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5cm,

* Wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem
wytworzonym w betoniarce o Rm = 5MPa gr. 15¢cm,

+ Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10cm.

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

» Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego/czerwonego gr. 6cm
* Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5cm,

* Wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem

wytworzonym w betoniarce o Rm = 2,5MPa gr. 10cm,

+ Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10cm.

6.4. Poboczai pasy zieleni

Tereny zieleni drogowej nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym z nadaniem im
odpowiednich spadkoéw poprzecznych dostosowanych do uksztattowania terenu.
Ponadto po uzupetnieniu i zageszczeniu terendéw zieleni nalezy ich powierzchnie

pokry¢ humusem a nastepnie obsiac trawa.

6.5. Odwodnienie

Przedmiotem opracowania jest rowniez wykonanie odwodnienia. Roboty
zwigzane z odwodnienie obejmujg wykonanie przykanalikow wraz z wpustami
wodosciekowymi. Zaprojektowano przykanaliki z rur kanatowych PVC-U @ 200 SN8
tgczonych na kielichy i uszczelke gumowg. Studzienki Sciekowe uliczne betonowe
prefabrykowane z betonu C35/45 o @ 500 z osadnikiem bez syfonu wraz z kratg
jezdniowg D400. Wszystkie studnie i wpusty, ich rzedne i lokalizacje nalezy
dopasowa¢ do projektowanego zagospodarowania terenu. Rury ukfada¢ na
podsypce piaskowej gr. 15 cm uformowanej na kat 90°. W przypadku obsypki
kanatow wykonanych z PVC-U obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy gr. min 30
cm powyzej wierzchu rury. Przyjete rozwigzania techniczne w tym technologia
odprowadzania sciekdbw opadowych i roztopowych pozwalajg na ograniczenie do
minimum wprowadzanie do srodowiska zanieczyszczen. Rozwigzania przyjete w
projekcie pozwalajg na odprowadzanie Sciekow opadowych i roztopowych do

istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Przed przystgpieniem do robot w miejscach



kolizji projektowanych urzgdzen podziemnych z istniejgcym, badz tez w ich
sgsiedztwie, urzadzenia te nalezy odszuka¢ i wytyczy¢C w terenie za pomocg
recznych przekopow probnych i odpowiednio je zabezpieczy¢. W przypadku
wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdd nalezy porozumieC sie z Projektantem.
Wszystkie stosowane materialy winny mie¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne. Wobec duzej réznorodnosci materiatdw izolacyjnych, uszczelniajgcych i
armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce robot
innych materiatdw rownorzednych posiadajgcych atest i aprobaty techniczne.
Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy
realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi,

obowigzujgcymi normami technicznymi oraz wymaganiami producentow materiatow.

6.6. Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie
elementow zjazdu oraz chodnika. Do podstawowych robot ziemnych nalezy
wykonanie odhumusowania, wykonanie koryta wraz wyprofilowanie podioza pod
nowe konstrukcje nawierzchni. Wykopy bedg wykonywane sposobem
mechanicznym koparkami (poza miejscami istniejagcych urzadzen nad - i
podziemnych) i recznym w obrebie tych urzgdzen. Transport gruntu samochodami
samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podtuznym projektowanych elementéw, a podioze nalezy
wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki,

itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ | dla:
Strefa drog
Ruch ciezki Ruch mniej
korpusu | bardzo gig?ki | od cigZkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokos$ci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97

6.7. Rozbidrki elementéw drogi
W wyniku planowanych prac zachodzi konieczno$¢ rozbiorki nawierzchni
jezdni w miejscu przebudowy zjazdu oraz nawierzchni chodnika. Rozbiorce bedg

podlega¢ takze obramowania zjazdu, chodnik oraz krawezniki i Sciek



przykraweznikowy. Zakres prac obejmuje takze rozbiorke istniejgcego ogrodzenia

(przesta, stupki, fundament) wraz z bramg przesuwng i furtke.

6.8. Projektowane ogrodzenie

Zaprojektowano przestawienie czesci ogrodzenia terenu oraz montaz nowej
bramy przesuwnej. Konstrukcja ogrodzenia oraz bramy ocynkowana ogniowo oraz
malowana proszkowo w kolorze istniejgcego ogrodzenia. Brama skfada sie z szyny
jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej,
stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej
skrzydto po jej otwarciu. Wypetnienie bramy na wzor istniejgcej. Brama sterowana
automatycznie przy pomocy pilota oraz wyposazona w domofon montowany na
stupku bramy. Konstrukcja bramy oparta na fundamencie z betonu C20/25 wg
wytycznych producenta bramy.

Przesta ogrodzenia nalezy zamocowa¢ do stupkow stalowych z
ksztattownikdw zamknietych. Stupki osadzone w stopach fundamentowych z betonu
C20/25 o wymiarach 45x45x80(h) cm.

6.9. Plac budowy (teren robét)
Plac budowy (teren robdt) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ , przepisow

prawa budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.

6.10. Wptyw obiektu/robét na sSrodowisko
Przebudowa zjazdu nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow. Zjazd po przebudowie poprawi bezpieczenstwo obstugi

komunikacyjnej Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Koninie.

6.11. Wytyczne realizacji projektu
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpic¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia
robot przez Wykonawce robét do:
- Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego,
- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa o ruchu drogowym
- Wiascicieli i Administratorow  urzadzen infrastruktury nadziemnych
i podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/robot.



6.12. Wplyw eksploatacji gérniczej na obiekt
Projektowana przebudowa zjazdu nie znajdujg sie na terenie znajdujacy sie

w granicach terenu gérniczego.

6.13. Informacja o ochronie terenu i wpisie do rejestru zabytkéw
Tereny, na ktérych zlokalizowany jest przebudowywany zjazd nie sg wpisane

do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na

istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robot przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.

W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych

instytucji. Wlazy do studzienek oraz zasuwy dostosowaé wysokosciowo do

projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykonaé w uzgodnieniu i pod

nadzorem zainteresowanych stron.

OPRACOWAL.:



