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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zadanie objete niniejsza specyfikacja ma nazwe:

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Koninie
i budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Poznanie (oddziat zamiejscowy w Koninie)

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Celem inwestycji jest zapewnienie odprowadzenia sciekéw bytowych j.

Zakres inwestycji obejmuije:

e budowe kanalizacji sanitarnej z rur PCV $ciankach litych ¢ 0,2m , ¢ 0,16 m

1.3.WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Do robét towarzyszacych oraz tymczasowych poprzedzajgcych wykonanie robot podstawowych naleza:
o geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza, opisane w specyfikacji nr 2.1.
o roboty ziemne i odwodnieniowe, opisane w specyfikacji nr 3
o tymczasowe pionowe oznakowanie ustawione dla zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét — montaz i demontaz znakéw drogowych pionowych.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
1.4.1. Zakres robot opisanych w ST obejmuje nastepujace roboty:

SPECYFIKACJANR 1 - Wymagania ogolne.
SPECYFIKACJANR 2 - Roboty przygotowawcze
specyfikacja nr 2.1. — Roboty pomiarowe
SPECYFIKACJANR 3 - Roboty ziemne
SPECYFIKACJANR 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wyzej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
1.4.2. Niezaleznie od postanowien Wymaganhn Ogolnych, Wykonawca bedzie sie stosowat do odpowiednich
postanowien, instrukcji producentéw, przepiséw: w tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych w
Specyfikacjach Technicznych.
1.4.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.
Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca o uprawnieniach okreslonych w ustawie ,Prawo Budowlane
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru..
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 7607-1 —
.,Budownictwa Terminy Ogdlne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo — Terminy stosowane w umowach” ,
Ustawg — Prawo Budowlane oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy — Prawo Budowlane.



1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca przed zlozeniem oferty zobowigzany jest do zapoznania sie z terenem, na ktérym
prowadzone bedg roboty.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za pozostawienie paséw drogowych w stanie
poprzedzajgcym budowe oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi
i wpisami w Dziennik Budowy dokonywanymi przez Nadzér Inwestycyjny.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach umownych przekaze Wykonawcy Teren Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie dostepu do wykopow, a takze utrzymanie terenu robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych do czasu odbioru robdt przez
Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. Wykonawca w ramach Ceny umownej bedzie uaktualniat uzgodnienie projektu organizacji ruchu
kotowego oraz uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego. Jezeli w trakcie wykonywania robot, wystgpig
kolizje, ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentacji — Wykonawca przedstawi
propozycje ich rozwigzania uzgodniong z Zamawiajgcym i uzytkownikami urzgdzen pod i nadziemnych.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku na Terenie Budowy, w okresie trwania realizaciji
Umowy az do zakohczenia i odbioru koncowego robot przez Zamawiajgcego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla
tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczehstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia pasow
drogowych Wykonawca ujmie w cenie umownej. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene wykonania robot podstawowych.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Obowigzkiem wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw z
zakresu ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie stosowat sie do nastepujgcych ustalen:
1. plac budowy oraz wykopy nalezy utrzymywaé w porzadku, czystosci i zapewni¢ odprowadzenie wdd
stojgcych
2. Wykonawca podejmowat bedzie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub  spotecznosci lokalnej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
1.Lokalizacje baz, sktadowisk, urobku z wykopow, drég dojazdowych,
2.Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktdére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiascicieli urzadzenh pod i nadziemnych o rozpoczeciu robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
wiadciciela urzagdzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych .Wykonawca dotozy wszelkich staran majgcych na celu
zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej przez zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia
lub przemieszczenia dokona ich wznowienia. O fakcie zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakow
osnowy geodezyjnej Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego. W przypadku wejscia na grunty prywatne
Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ z wtascicielem notatke i przywrdcié teren do stanu pierwotnego.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisédw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni, ze bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robot, za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od Daty Rozpoczecia do Daty Odbioru robét. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Inspektor moze wstrzymacé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie.
W tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Wykopaliska — badania archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos$é
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene umowna.

1.5.11. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje powykonawczg zgodnie z Ustawg Prawo budowlane
oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie.



Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét Wykonawca przedtozy Inspektorowi dokumenty budowy
wymienione w pkt 8.2.2. niniejszej specyfikacji, dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi w czasie
prowadzenia robot zmianami oraz operat geodezyjny zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzgdzona na
poszczegodlnych etapach budowy, w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementow i obiektéw oraz inwentaryzacje geodezyjng. Wykonawca na wiasny koszt zabezpiecza obstuge
geodezyjng , przygotuje niezbedna liczbe egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, Polskie Normy ,ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich uzgodnien.

1.6. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét objetych przedmiotem zaméwienia

Zamowienie obejmuje roboty sklasyfikowane nastepujgco:

Grupy robot:

451 — Przygotowanie terenu pod budowe

452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robét:

4511 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie roboét:

45111 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéow komunikacyjnych i linii energetycznych
45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég

2. MATERIALY. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych

umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan

podstawowych, okreslonych w art. 5 ust1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze zgodne z wymaganiami okreslonymi

w specyfikacjach technicznych.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone :

1. wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajgcych certyfikacji,

2. wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wplyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyroboéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

3. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

4. wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej.

2.2. Zrédta pozyskiwania materiatow

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych
do wykonania robét, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty ( np.
pospdtka ) uzyskane z dopuszczonego zrédita w sposob ciaglty spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych.



2.3.Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na sktadowisko odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce usuniete z
Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym zostang zastosowane materiaty nie posiadajgce dopuszczenh, swiadectw jakosci,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z nieprzyjeciem roboét i niezaptaceniem za nie.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy sktadowane przez Wykonawce do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, winny byc¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w sposob gwarantujgcy zachowanie wymaganej
jakosci i wiasciwosci oraz dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu. Kazdy rodzaj materiatu przewidzianego do zastosowania musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora oraz
Zamawiajgcego. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadacé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj i ilos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wszelkie sprzety, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegoélnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie wszystkich elementéw robdt zgodnie z dokumentacijg
projektowsq .

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformufowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.



Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz kontroli
jakosci robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki nalezy pobierac losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badanh. Inspektor nadzoru bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych specyfikacja technicznych,
mozna stosowac¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy , zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami stosowaé¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie

oznaczone:

1. certyfikatem na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnoéci z:

[1  Polskg Normg lub
[ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z ustawg — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

6.6.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do =zakonczenia budowy. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
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- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opoznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

6.6.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementoéw wykonanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze roboét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad.
e) korespondencje na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Inspektor po powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen z Zamawiajgcym.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig okreslong w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m®] , powierzchnie okreslone zostang w [m?], a sprzet i urzgdzenia w
[szt.] llosci, ktdére odmierzane byé majg wagowo, bedg okreslane w [kg] lub [t]

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robédt, a takze w przypadku
wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach.
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Wszystkie obmiary rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Swiadectwo wykonania robot
Inspektor potwierdza wykonanie robét wpisem w Dziennik Budowy w odniesieniu do odcinka lub czesci Robét,
a takze w stosunku do catosci robot.
8.2.Badania przy odbiorze
Odbiory techniczne robét sktada¢ sie bedg z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajgcych i
odbioru technicznego po zakonczeniu robot . Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN —EN 1610,PN
—EN 1671,PN — EN 1091.
8.2.1.0dbiér techniczny czesciowy- miedzyoperacyjny
Badania przy odbiorze technicznym czes$ciowym polegac beda na :
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewoddéw z Dokumentacjg Projektowg i inwentaryzacjg
geodezyjna,
- zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen
- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie czy grunt nie zostat naruszony
- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg
- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki,
- zbadaniu szczelnosci przewodu ,
zbadaniu wykonania przejs¢ dla przewodow przez Sciany studzienek .
8 2.2.0dbior techniczny koncowy.
A. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegac bedag na :
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z Dokumentacjg Projektowa,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu i zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych,
- zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatow.
B. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktéry razem z :
Protokotami odbioréw technicznych czesciowych, miedzy-operacyjnych,
Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
Wynikami stopnia zageszczenia gruntu
Inwentaryzacjg geodezyjna,
Protokotami szczelnoéci kanatéw sanitarnych,
Wykazem deklaracji zgodnosci z Polska Norma/Aprobatg Techniczng lub Norma Europejska,
Protokétami odbioru robét drogowych przez Zarzadce Drogi,
Innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiajgcego lub wynikajgcymi z wymagan
obowigzujgcych przepiséw
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu.
C. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie :
e 0 wykonaniu robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, warunkami pozwolenia na budowe,
e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
D. W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja powotana przez Zamawiajgcego moze odstgpi¢ od odbioru.

N>R~ WNE

E. W celu oceny jakosci robét ,Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji TV zgodnie z
obowigzujacg normg PN — EN 13508-1Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne, PN — EN 13508-2/ 2006 AC Stan
zewnetrznych systemoéw kanalizacyjnych czesé 2: System kodowania inspekciji wizualnej.
Inspekcje nalezy przeprowadzi¢ przy udziale Inspektora Nadzoru.
8.3. Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel sieci organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”

8.4. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne
Rozliczenia obejmg nastepujgce roboty:
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- roboty budowlano-montazowe objete zawartg umowg o wykonanie kanalizacji sanitarnej w zakresie
zgodnym z dokumentacjg projektowa, tgcznie z robotami tymczasowymi i towarzyszgcymi niezbednymi
dla realizacji projektowanego zakresu robét

Szczegotowo podstawy i warunki ptatnosci okreslone zostang w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg i

Zamawiajgcym. Cena podana przez Wykonawce w ztozonej Ofercie obejmuje wykonanie wszystkich robot i

poniesienie wszelkich kosztéw niezbednych dla realizacji zakresu robot objetego dokumentacjg projektows,

niezaleznie od tego czy ujete zostaty w przedmiarach robét czy tez nie.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty objete umowg

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego oraz umieszczenia urzgdzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca .

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Roboty realizowane bedg w oparciu o dokumentacje projektowa.

10. 2 Przepisy.

Przy opracowywaniu specyfikacji wykorzystano nastepujgce akty prawne:

= Ustawa Prawo budowlane,

Ustawa Prawo zamoéwien publicznych,

Ustawa o wyrobach budowlanych ,

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej,

Ustawa o dozorze technicznym

Ustawa Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny

spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow

budowlanych oznakowaniem CE ,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany,

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych,

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ,

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace pracy i ochrony
zdrowia ,

= Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczgce danych rodzajéw robét

= Aktualne wydania norm polskich PN dotyczace danych rodzajéw robét

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1I-V) Arkady, Warszawa
1989-1990),

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003,

= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

10.4 Normy

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegolnych rodzajéw robdt podane sg w punkcie 10. kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1. ROBOTY POMIAROWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i pomocniczych (pomiarowych i liniowych ) przy budowie kanalizacji sanitarnej. Budowa
przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Koninie
i budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Poznanie (oddziat zamiejscowy w Koninie)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
» roboty pomiarowe przy budowie kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg Techniczna.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ,0gélnej specyfikacji technicznej...” p.1.5
1.6. Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t objetych specyfikacja
Specyfikacja obejmuje roboty sklasyfikowane nastepujgco:
Grupa robot:

452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét:

4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot:

45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy :

wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sg;
- paliki drewniane o0 @ 15 — 20 mm i dtugosci 1,5do 1,7 m
- prety stalowe 0 @ 12 mm i dtugosci 30 cm

3. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw kanalizacji sanitarnej oraz reperéw
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ci
elementow sieci kanalizacji sanitarnej wykonane bedg nastepujgcym sprzetem geodezyjnym:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczeh powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Materiaty (paliki drewniane oraz prety stalowe) oraz sprzet geodezyjny mogag byé przewozone dowolnym
srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych podano w p. 5. ,0gdlnej specyfikacji
technicznej...” Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
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Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
nadzoru. Uksztattowanie terenu nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne, kanalizacji sanitarnej oraz
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktéw
powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem, a w
przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich wznowienia. O fakcie zniszczenia lub
uszkodzenia lub przemieszczenia znakoéw osnowy geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego.
5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych
Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowe;j i innej osnowy geodezyjnej . Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete
wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokosciowe (repery)
nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej, odgatezienia). Punkty
wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢ z
dokfadnoscig do 0,5 cm.
Powyzsze roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét. Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy
stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku wykopdw gtebszych niz 1
m. Odlegto$¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni, podanych w
Dokumentacji Projektowej. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego..
5.3. Kolejnosé wykonywania robét geodezyjnych:

» Wytyczenie osi kanatow (sytuacyjne i wysokosciowe)

» Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw kanalizacji

sanitarnej w wykopie przed zasypaniem
> Inwentaryzacja powykonawcza kanatéw oraz studni kanalizacyjnych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ,,0gdlnej specyfikacji technicznej...” — p 6. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
6.2. Sprawdzanie robét pomiarowych
Sprawdzanie robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
- nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtéwnych sieci kanalizacyjnej
- nalezy sprawdzi¢ wysokos$ci punktow gtéwnych sieci
- nalezy sprawdzi¢ robocze punkty pomiarowe niwelatorem na catym obszarze budowy,
- nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie wykopéw tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w 5-ciu
miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podanow pkt 7.,0g06lInej specyfikaciji technicznej...”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) mierzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w pkt 8. ,0gdlnej specyfikacji technicznej...”
8.2. Sposdb odbioru robdt
Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy liniowych rob6t w terenie nastepuje
na podstawie wpiséw do Dziennika Budowy, szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy i warunkow ptatnosci podano w pkt 9. ,,0gdinej specyfikacji
technicznej...”

Roboty pomiarowe nie bedg rozliczane odrebnie. Cena ich wykonania bedzie sie miesci¢ w cenie wykonania
robét podstawowych budowlano— montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Instrukcje techniczne geodezyjne.

e Ustawa — Prawo geodezyjne i kartograficzne z przepisami wykonawczymi
e Ustawa — Prawo Budowlane
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
— ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych i
odwodnieniowych stanowigcych roboty tymczasowe przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa
przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Koninie
i budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Poznanie (oddziat zamiejscowy w Koninie)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.2. ,0gdéInej specyfikacji technicznej...”

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg: prowadzenie robdét ziemnych dla realizacji zakresu
okreslonego w pkt. 1.2. ,0gdInej specyfikacji technicznej...” i obejmujg

a. wykopy w gruncie kategorii Ill =IV lub I-Il wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do miejsca odwozu gruntu z wyporu oraz do wymiany.

b. wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m w gruncie kategorii I- Il wykonywane
recznie na odkiad,

c. wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m w gruncie kategorii IlI-IV wykonywane

recznie na odkitad,
d. umocnienie wykopéw szer. do 1,0 m szalunkami systemowymi lub wypraskami stalowymi

e. umocnienie wykopéw szer. do 2,5 m szalunkami systemowymi lub wypraskami stalowymi

f. zaladunek gruntu z hald koparkg na samochody samowytadowcze i odwdz gruntu do wymiany lub
przywéz gruntu do wymiany

g. zasypanie wykopow pionowych w gr. kat. I-ll recznie z zageszczeniem gruntu

h. zasypanie wykopow spycharkg z zageszczaniem 75 KM w gr. kat. I-IV

podsypka i obsypka rurociggdéw
. odwadnianie wykopow
Jako kategorie gruntu rozumie sie grunty wg klasyfikacji Polskiej Normy PN-86/B-02480:

—_—

1.4. Okreslenia podstawowe

Odkiad — miejsce skfadowania gruntéw z wykopdw.

Tymczasowy odkfad — miejsce sktadowania gruntéw z wykopdw inne niz pas wzdtuz wykopu.

Wywéz gruntu — odlegtos¢ do miejsca skladowania gruntéw wg ustalen oferenta, miejsce wywozu nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym

Dowéz gruntu — odlegtos¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajgcy sie do zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
ls = pa/pgs., gdzie:

pa - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m3),

pss - Mmaksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z PN-
B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

Wykop pftytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wysokos$¢ nasypu lub gteboko$c wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej roboét ziemnych, wyznaczonych w
osi hasypu lub wykopu.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w ST nr 1
+~WVymagania Ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace roboét podano w ,0gdinej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”

Przewiduje sie prowadzenie robét ziemnych w nastepujgcy sposob:

Z uwagi na niewielkg dyspozycyjng szerokos¢ pasa roboczego oraz z uwagi na konieczno$¢ wymiany
gruntéw, wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych. W miejscach skrzyzowan i
zblizeh z istniejgcym uzbrojeniem, wykopy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

1.6. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot objetych specyfikacja
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Specyfikacja obejmuje roboty sklasyfikowane nastepujgco:

Grupy robét:

451 — Przygotowanie terenu pod budowe

Klasy robét:

4511 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategorie roboét:

45111 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw, a takze nadmiar gruntu z wykopu muszg byc¢
wywiezione na sktadowisko. Zgodnie z wykonanymi badaniami gruntéw w rejonie trasy projektowanego
uzbrojenia wystepujg zréznicowane warunki gruntowo-wodne. Przewiduje sie konieczno$¢ wymiany gruntow
w wykopie i dow6z materiatu na podsypke. W pasie ulicy Krancowej mozliwe jest posadowienie rurociggu na
gruncie rodzimym.
Do wymiany gruntu nalezy przywiez¢ grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny), umozliwiajgcy zageszczenie do
wymaganego wskaznika.

2.2. Materiat ziarnisty na podsypke i obsypke rur PVC
Do wykonania podsypki i obsypki dla rurociggow PVC nalezy dowiez¢ grunt spetniajacy nizej podane
wymagania. Grunty, wykorzystywane do zasypywania sieci, powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
wiasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Grunt stosowany do zasypki w
pasach jezdni ulic musi gwarantowac¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Wz = 1,0
Materiatem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospétka, zgodnie z ponizszg
tabelg. Wybrany materiat z wykopéw moze by¢ wykorzystany tylko we wskazanych przypadkach.
Przydatnos¢ materiatdw na podsypke rurociggow:
Przydatno$¢é materiatu na podsypke

Charakterystyka

Instalacji Zwir I,Ub Piasek Wybrany
pospoétka grunt

Rury bezcisnieniowe o sztywnosci

ponizej

50 000 N/m? oraz rury ci$nieniowe | tak nie nie

0 sztywnosci ponizej 5000 N/m?

Rury bezci$nieniowe o sztywnosci
50 000—100 000 N/m? oraz rury tak tak nie
cisnieniowe o sztywnosci
5000-10 000 N/m?

Rury bezci$nieniowe o sztywnosci
powyzej

100 000 N/m? oraz rury cisSnieniowe | tak tak tak
0 sztywnosci powyzej 10000 N/m?

Materiat na podsypke piaskowg powinien zawieraé nie mniej niz 90% frakcji przechodzgcej przez sito 5 mm i
nie wiecej niz 10% frakcji przechodzgcej przez sito 0,2 mm oraz wyznaczony w sposéb opisany ponizej
stopieh zageszczenia nieprzekraczajacy 0,2.

Reprezentatywng probke okoto 40 kg piasku nalezy wysypac na czystg powierzchnie i podzieli¢ na cztery
czesci, kazda po okoto 10 kg. Wilgotnos¢ probki nie moze znacznie rézni¢ sie od wilgotnosci reszty materiatu
podczas pracy w wykopie. Nalezy umiesci¢ otwarty z jednej strony cylinder o $rednicy wewnetrznej 150 mm i
wysokosci 250 mm na ptaskiej, stabilnej powierzchni i napetnic luzno piaskiem z 10 kg prébki, bez ubijania.
Nadmiar piasku nalezy zgarna¢ z wierzchu cylindra. Usung¢ nadmiar piasku wokot napetnionego cylindra.
Wysypa¢ zawartos¢ cylindra i ustawi¢ go obok wysypanego materiatu.

Wsypac okoto 72 materiatu do cylindra i energicznie ubi¢ piasek w cylindrze za pomocg metalowego ubijaka o
Srednicy 40 mm i wadze okoto 1 kg, az do osiggniecia maksymalnego stopnia zageszczenia. Czynnos¢ te
nalezy powtérzy¢ w odniesieniu do wszystkich pozostatych ¢wiartek prébki, jak najmocniej ubijajgc gérng
powierzchnie piasku.

Nastepnie nalezy zmierzy¢ odlegtosé od gérnej krawedzi cylindra do koncowej powierzchni ubitego piasku.
Wartos¢ ta, podzielona przez wysokosé cylindra, jest stopniem zageszczenia.

Prébki proponowanych materiatéw nalezy dostarczy¢ Inspektorowi w celu wykonania prob i pisemnego
zatwierdzenia. Prébki muszg by¢ dostarczone z duzym wyprzedzeniem, na dtugo przed planowanym uzyciem
materiatéw na budowie. Jesli materiat nie zostanie zaakceptowany, wowczas Wykonawca powinien zmienic
sktad materiatu lub zdoby¢ inny materiat mozliwy do zaakceptowania. Materiat ten bedzie wykorzystywany do
wszystkich odpowiednich czesci Robdt, o ile Inspektor nie zleci na piSmie uzywania jeszcze innego materiatu.
Inspektor moze od czasu do czasu zazgdaé¢ od Wykonawcy dostarczenia dodatkowych probek w celu
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przeprowadzenia rutynowych préb. Przez caty okres uktadania rur Wykonawca powinien mie¢ na Placu
Budowy dostep do sprzetu potrzebnego do przeprowadzania wymaganych prob.

2.3. Materiat do zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

Do zabezpieczenia istniejgcych przewodoéw w wykopie wykorzystaé

- rury AROT-a lub inne réwnorzedne

- belki stalowe

- druty stalowe ¢ 2 do 4mm

- tasmy oznacznikowe koloru niebieskiego i czerwonego

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,0golnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych”
W szczegdlnosci Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem do robdt ziemnych:
- Koparki gasienicowe i kotowe
- Spycharka ggsienicowa
- Samochdd samowytadowczy
- Zageszczarka wibracyjna
- Walec statyczny
- Szalunki systemowe do wykopow
- Woypraski stalowe do umocnienia wykopow
- Zestaw do odwadniania gruntu

W tablicy ponizej podano, dla ré6znych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien byé zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Tablica - Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: spoiste: pyly gruboziarniste Uwagi o
urzadzen piaski, zwiry, gliny, ity i kamieniste przydat-
pospoiki
zageszczajagcych | grubos¢ | liczba | grubosc | liczba | grubosc liczba Nosci
warstwy | przej$¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy przejsc maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne | 01do | 4do8 | 0,1do | 4do8 | 0,2do 4do8 1)
gtadkie * 0,2 0,2 0,3
Walce statyczne - - 02do | 8do12 | 0,2do | 8do12 2)
okotkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne | 0,2do | 6do8 | 0,2do | 6do 10 - - 3)
ogumione * 0,5 0,4
Walce wibracyjne | 0,4do | 4do8 | 0,2do | 3do4 | 0,3do 3do5 4)
gtadkie ** 0,7 0,4 0,6
Walce wibracyjne | 03do | 3do6 | 0,2do | 6do10 | 0,2do | 6do 10 5)
okotkowane ** 0,6 0,4 0,4
Zageszczarki 03do | 4do8 . . 02do | 4dos8 6)
wibracyjne ** 0,5 0,5
Ubijaki 02do | 2do4 | 0,1do | 3do5 | 0,2do 3do4 6)
szybkouderzajgce 0,4 0,3 0,4
Ubijaki o masie 4 do 10 3do6 3do6
od 1 do 10 Mg 2,0do | uderzen | 1,0do | uderzen | 1,0do | uderzenw
zrzucane z 8,0 w punkt 4,0 w punkt 5,0 punkt
wysokosci od 5
do10m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi:
1) Do zageszczania gérnych warstw podifoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo
ciezkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.
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6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczehstwa, zarowno
w obrebie pasa robdt drogowych, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach poza
pasem drogowym powinny spetniaC odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robot podano w ,0gdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Umowg i poleceniami

Inspektora nadzoru.

W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych postepowaé zgodnie z pkt. 5.2. niniejszej specyfikaciji.

Po zasypaniu wykopow teren przywrécié do stanu pierwotnego.

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materialy w wyporu muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie sktadowiska nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

5.3. Wykonanie wykopow
5.3.1. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow
Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm.
Szerokos¢ i gtebokos¢ wykopoéw pod rurociggi nie powinna rézni¢ sie od projektowanych, wiecej niz 5 cm.
Spadek dna wykopow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopéw

Do umocnieh pionowych scian wykopéw przyjeto zastosowanie szalunkéw systemowych. Na odcinkach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym stosowac¢ obudowe typowg drewniang lub z wyprasek
stalowych.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 2-3 cm. Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, wykop wykonywac recznie z
jednoczesng stopniowg obudowg $cian wykopu. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie, korzenie i grudy, dno
wyréwnag, a nastepnie, tam gdzie jest to konieczne, przystgpi¢ do wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopdw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podtoza dna
wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podtoza wzmocnionego
w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu), co najmniej 15 cm. Ten sam rodzaj
podtoza nalezy wykona¢ w przypadku, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu. Po wykonaniu wykopu lub
w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach
ruchu pieszego ustawi¢ ktadki pomostowe dla pieszych.

Pod odtwarzane nawierzchnie drogowe nalezy wykonac korytowanie zgodnie z istniejgcymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi drogi. Dopuszczalna tolerancja dla gtebokosci wykonywanego dna koryta — 1 cm.
Nadmiar gruntu z korytowania nalezy odwiez¢ na sktadowisko. W zakres prac zwigzanych z wykonywaniem
wykopow nalezy wigczyé nastepujgce czynnosci

e wykop, transport wykopanego materiatu, sktadowanie wykopanego materiatu
e zasypanie z zageszczeniem wykopow

e ochrona isthiejgcego uzbrojenia podziemnego

e odwadnianie wykopdw.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne, telekomunikacyjne, istniejgce
przytgcza wodociggowe lub inne nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg
wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

5.4. Podsypka, obsypka i zasypywanie wykopow

Kanaty z rur PVC oraz studzienki rewizyjne uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanym podtozu. Rodzaj
poditoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Posadowienie rurociggu realizowa¢ nalezy w oparciu o
stwierdzone faktycznie warunki gruntowe kierujgc sie nizej okreslonymi wymaganiami:

Rurociag uktada¢ na naturalnym podtozu rodzimym jesli stanowi je suchy, nienaruszony grunt sypki
umozliwiajgcy wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu. Jesli naturalne podtoze nie spetnia tych warunkow,
rurocigg ukfadac nalezy na podtozu wzmocnionym spetniajgcym nastepujgce wymagania:

Jedli dno wykopu stanowig piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ity, nalezy wykona¢ podtoze z
zageszczonego piasku srednioziarnistego o grubosci 20 cm.
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Jesli w dnie wykopu wystepujg grunty o niskiej nosnosci jak np. grunty nasypowe, muty, torfy - grunty te
nalezy usungc¢ i wymieni¢ na zageszczony piasek j.w.
Wybrany materiat z wykopu przeznaczony do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ jednorodny,
obojetny chemicznie i tatwo zageszczany. Nie moze zawiera¢ korzeni ani innych czesci roslinnych, gruzu,
odpaddéw budowlanych, gliny, kamieni zatrzymywanych na sicie o oczku 25 mm, lodu ani mineratow
rozpuszczalnych w wodzie gruntowej.
Takim samym materiatem jak podsypka wykona¢ nalezy obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy o gr. 30 cm powyzej wierzchu rury.
Do zasypki rur w strefie przewodowej nalezy uzy¢ dowiezionych gruntéw lub gruntdw piaszczystych
pozyskanych na miejscu w wyniku selektywnego sktadowania gruntu z wykopu. Na odcinkach lokalizacji
uzbrojenia w pasie drogowym, zasypke rur zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypywanie wykopéw nalezy wykonaé warstwami, kolejno je zageszczajgc.
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na obsypke w obrebie rurociggu i 30 cm ponad nim. Obsypke wykonywac z
gruntu mineralnego, sypkiego, ktorego wielko$¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury nie powinna
przekracza¢ 10% minimalnej srednicy rury. Pod rurg nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg o grubosci 10 cm
nie zageszczajgc jej. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zgeszczajgc. Grubosé warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna byé wieksza niz 30
cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé umocnienie wykopu.
Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania goérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o
grubosci po zageszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg zageszczaé recznie.
Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana za
pomocg Sredniej wielko$ci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzgdzenia zageszczajgce mozna stosowac
dopiero przy przekryciu rury min. 1,0 m.
W zakresie prac do wykonania podsypki i obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na podsypke i obsypke lub selektywne sktadowanie gruntu z wykopu

dla wyodrebnienia warstwy o cechach wtasciwych dla gruntu obsypki

e wykonanie podsypki

e zasypywanie i zageszczanie obsypki

e wywodz i zagospodarowywanie nadwyzki gruntu.
W trakcie obliczenia grubosci warstwy zageszczenia nalezy uwzglednic¢ ponizsze:

e wskaznik sypkosci gruntu
e wymagang grubos¢ po zageszczeniu zgodnie ze wspotczynnikiem zageszczenia dla materiatu
obsypki.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 20%.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zgeszczenie warstwy nalezy okre$laé za pomocg
wskaznika stopnia zageszczenia.
Ustala sie minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia :

e dla warstw o gtebokosci do 0,2 m - 1,00
e dla warstw o gtebokosci do 1,2 m - 0,97
e dla warstw powyzej 1,2 m - 0,95

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié.
Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat. Przed zageszczeniem nalezy wyréwnaé powierzchnie
najwyzszej warstwy zasypowe;.
Pod odtwarzang drogg w ulicy Wojciechowo nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolnej warstwy
nawierzchni drogowe;.
5.5. Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego lub niepodatnego na zageszczanie gruntu
rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospétka, zwir) tatwo zageszczalnym.
W zalezno$ci od wielkosci i rodzaju zageszczarki, grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30 — 50
cm i zageszczac do uzyskania stopnia zageszczenia 1d>0,6 lub wskaznika zageszczenia Is = 1,0.
W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynno$ci:

e zakup i dostawe gruntu na wymiane

e zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zageszczenia

e wywdz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
5.6. Odwodnienie wykopow
Wykonawca robét winien zapewni¢ odwodnienie wykopow w zaleznosci od wystepujgcych w ciggu roku
poziomu wod gruntowych i mogacych sie zmienia¢ lokalnie warunkéw gruntowych. Dopuszcza sie
zastosowanie odwadniania wykopow w zaleznosci od doswiadczenia i usprzetowienia wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,0godlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych”
Kontrole jakosci robdét ziemnych nalezy prowadzi¢é w oparciu o  PN-88/B-04481, PN-68/B-06050 i BN-
72/8932-01.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywaé do:

- Dziennika Budowy,

- protokotdéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
6.2. Kontrola wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

a) sposodb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) dokfadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

c) zageszczenie podsypki i obsypki oraz warstwy o migzszosci 1,0 m liczac od spodu podbudowy

jezdni

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w pkt 7. ,0gdlnej specyfikacji techniczne;j...”
Roboty ziemne sg robotami tymczasowymi, wiec nie podlegajg obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w  pkt 8. ,0gdInej specyfikacji techniczne;j...”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9.,,0gdInej specyfikacji technicznej...”

Cena wykonywanych robét ziemnych i odwodnieniowych obejmuje:

- wykonanie wykopu na odkfad lub z transportem urobku z wyporu lub do wymiany, obejmujgce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu,

- odspojenie, zatadunek i dowdz gruntdw do wymiany

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zabezpieczenie dostepu do wykopéw i tymczasowych kftadek dla pieszych

- zabezpieczenie przez podwieszenie istniejgcego uzbrojenia w obrebie wykopu

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ROBOTY MONTAZOWE PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci kanalizac;ji
sanitarnej w zakresie objetym przetargiem, zgodnie z dokumentacjg przetargowg. Budowa przytacza
kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w  Koninie
i budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Poznanie (oddziat zamiejscowy w Koninie)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2. Ogolnej specyfikacji technicznej
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu sieci kanalizaciji
sanitarnej i obejmuija:

» budowe kanalizacji sanitarnej $ 0,2 m ¢ 0,16 m

» wykonanie studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych ¢ 425 mm z wtazem zeliwnym
typu D-400 i zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym

> studnie rewizyjne z kregdbw betonowych o ¢ 1000 mm z wiazem Zzeliwnym typu D-400 i
zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym

> proby szczelnosci

Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej ujeto w specyfikacji nr 3 ,Roboty ziemne”
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych.
1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych
1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatdw bocznych.
1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatdw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.6. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.
1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.
1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.
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1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, ,0golng specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych” oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych”
1.6. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot objetych specyfikacja
Specyfikacja obejmuje roboty sklasyfikowane nastepujgco:
Grupy robét:
452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasy robét:
4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategorie robét:
45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje stosowanych materiatéw:
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST sa:
Rury kanalizacyjne z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC
e rury kielichowe o $ciance litej wykonane z PVC szeregu SDR 34 klasy S z uszczelkami
wargowymi
rury z PVC winny odpowiada¢ normie PN-EN 1401-1:1999
o  ksztattki kielichowe o Sciance litej wykonane z PVC szeregu SDR 34 klasy S (kolana, ztgczki,
nasuwki, redukcje, tréjniki) wg wymogow jak dla rur kanalizacyjnych PVC; ksztattki i rury
musza pochodzi¢ od jednego producenta
e Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz 2 m
Cechowanie powinno zawierac:
a) nazwe lub znak producenta
b) symbol surowca
¢) wymiar: Srednica x grubos¢ $cianki, seria S
d) sztywnosc¢ obwodowa
e) informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data produkc;ji)
f)  numer aprobaty technicznej
Wymiary rur okreslone sg nominalng srednicg zewnetrzng, maksymalng i minimalng gruboscig Scianki oraz
tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig $rednicy zewnetrznej. Dopuszczalna owalno$¢ rur nie powinna
przekraczac 0,024 DN
Studnie z kregéw betonowych Dn 1000 oraz Dn 425 karbowane z tworzyw sztucznych
Nalezy stosowac elementy zgodne z normg PN-EN 13598-2 wykonane z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE). Studzienki musza
spetnia¢ warunki szczelnosci (warunek D PN-EN 1277:2005 oraz A PN-EN 1277:2005),
warunki odpornosci na obcigzenia od ruchu (PN-EN 14802:2007). Minimalna sztywnosc¢
obwodowa trzony studzienek SN2.
Studnie i komory powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
e elementy tgczone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierscieni dystansowych),
e w Scianach powinny by¢ osadzone podczas prefabrykaciji:
a) stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, typu ciezkiego ze stali
nierdzewnej lub zeliwa powlekanego, osadzone mijankowo, w dwoch rzedach
w odlegtosciach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm.
b).krééce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytaczanego przewodu lub
tuleje ostonowe.

Z uwagi na usytuowanie studni w pasie drogowym nalezy stosowac pierscienie odcigzajgce.

3. SPRZET:
Wymagania dla sprzetu zostaty okreslone w ,0gdInej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych”
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu zostaty okreslone w ,0gdinej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych — pkt. 4

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur i studzienek
Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belka uniemozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.
Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub taricuchéw.
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce
poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1,0 m.
Studnie betonowe - transport powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw,
powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu
oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego. Podnoszenie i opuszczanie studni
nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac:

e stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow

e zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem

e kontrole zatadunku i wytadunku
W czasie transportu i sktadowania materiatow, nalezy Scisle przestrzegac instrukcji producenta.
Przewdz powinien odbywaé sie w temperaturze otoczenia =5 °C do +30 °C

4.3. Sktadowanie materiatow
Rury kanatowe z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je skladowac¢ w odpowiedni sposéb:

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury
wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

- Rury w prostych odcinkach sktadowac¢ na stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o

szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania

ok.1,0m

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb przy ktorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia

- Zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

- Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢
skladowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem srodkéw ostroznosci

Elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych nalezy skladowaé na powierzchni
utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie wod opadowych, wyposazonej w odpowiednie
urzgdzenia dzwigowo-transportowe.

- Pomiedzy poszczegdinymi rzedami skladowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.

- Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

- Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien byé
sktadowany osobno

- Prefabrykaty powinny by¢ ustawiane na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza min. 15 cm.

- W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu

- Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach. Przy sktadowaniu wyrobéw w
pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w p. 5.1. ,,0gdInej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych”
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z Umowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu
- wykonaé wykopy z umochieniem scian zgodnie z PN-B-10736:1999
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t montazowych
- przygotowaé podtoze pod rurocigg

5.3. Montaz i ukladanie rurociggéw z rur PVC

Rury ukfadaé na podtozu spetniajgcym warunki okreslone w p. 5.4. ST nr 3 w temperaturze powietrza od +5
do +30 °C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Przed
montazem rur nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek
powinny by¢ gtadkie, czyste bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie okreslonych wymagan. Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z
projektowanym spadkiem pomiedzy studzienkami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej.
Bose konce rur nalezy wciska¢ w kKielich po uprzednim posmarowaniu srodkiem utatwiajgcym poslizg. Przed
przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie
bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Nalezy zwrocié¢
szczegdblng uwage na osiowe wprowadzanie konca rury w kielich. Rury na catej dtugosci powinny przylegac
do podtoza na co najmniej Y2 obwodu. Montaz rur winien by¢ przeprowadzany zgodnie ze szczegbtowag
instrukcjg producenta rur.

Po wykonaniu montazu, przed zasypaniem, nalezy wykona¢ proby szczelnosci rurociggu zgodnie z Polska
Normg .

5.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny byé szczelne i muszg spetnia¢ spetnia¢ warunki szczelnosci

(warunek D PN-EN 1277:2005 oraz A PN-EN 1277:2005), warunki odpornosci na obcigzenia od ruchu
(PN-EN 14802:2007). Minimalna sztywnos$¢ obwodowa trzony studzienek SN2.

Studnie posadawia¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. — p. 5.4. specyfikacji nr 2.

Kinety studzienek poziomowa¢ na ok. 15 cm warstwie wyréwnawczej (podsypce). Rure karbowang
studzienki przycig¢ do odpowiedniej wysokosci. Rure karbowang montowaé po przysypaniu wykopu do
wysokosci ok. 0,3 m powyzej wierzchu rury. W najnizej potozonej dolinie po stronie zewnetrznej rury zatozy¢
uszczelkg do rury karbowanej, zgodnie ze szkicem na etykiecie. Posmarowac kielich kinety srodkiem
poslizgowym i zamontowac rure karbowang w kinecie. Studzienki obsypywaé gruntem sypkim réwnomiernie
na catym obwodzie studzienki z rownomiernym zageszczeniem obsypki. Zageszczenia gruntu dokonac¢ do
poziomu terenu. W projektowanych miejscach wigczeh kanatéw bocznych do rury karbowanej studzienki
inspekcyjnej, wykonac otwory specjalng wyrzynarka, oczysci¢ krawedzie z zadziorow. W wywierconym
otworze zamontowac uszczelke i posmarowac jg srodkiem poslizgowym. Do otworu wtozy¢ kielich ,in situ.”

Studnie ztozone z elementéw prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych z betonu wodoszczelnego
W 8 o nasigkliwosci <4%:
* dno z fabrycznie wykonang kinetg oraz przejsciami szczelnymi na rury
*  kregi betonowe petne z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla wigczenia rurociggdéw oraz ze
stopniami wtazowymi Zeliwnymi typu ciezkiego
pierscien regulacyjny -pierscien odcigzajgcy zelbetowy
ptyta pokrywowa zelbetowa
wiaz Zzeliwno-betonowy typu ciezkiego D400 (40T)
uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowg
wymiana istniejgcych ptyt pokrywowych wraz z wtazami zeliwno-betonowy typu ciezkiego D400 (40T)

L

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,0gdinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych”

6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej,
ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
nastepujgcym zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
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- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa

- badanie odchylenia osi kanatu

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewododw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i wlazéw

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wiecej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ £ 5 cm,

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- rzedne wiazéw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z przepisami, dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny spetnia¢ wymagania dla wyrobu budowlanego.
Kazdorazowo przed wbudowaniem nalezy uzyska¢ akceptacje Inspektora z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Préby szczelnosci kanatéw
Po zmontowaniu kanatéw z czesciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch rury i
pozostawieniem odkrytych ztgczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przewoddw wraz z podtgczeniami
i studzienkami zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie przeprowadzi¢ z uzyciem wody
(metoda W).
Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody sg spetnione, jezeli ilos¢ dopetnianej wody w
rurociggu w czasie trwania préby (30 min.) nie wynosi wiecej niz

- 0,15 dm3/ 1 m® powierzchni wewnetrznej rury dla przewodow

- 0,4 dm3/ 1 m? powierzchni wewnetrznej rury dla studzienek kanalizacyjnych
Cisdnienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w pkt 7. ,0gdInej specyfikacji techniczne;...”

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych oraz podstawowych
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac, zgodnie z dokumentacjg projektowg, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot
Obmiaru robot podstawowych sieci kanalizacyjnej dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- Srednice rur

Jednostkg obmiarowg jest:

- m - dla uktadania rurociggu w wykopie lub bezwykopowo

- kpl. — dla montazu studzienek

- szt. - dla montazu ksztattek, wktadek in situ
Dtugos$c¢ kanatu obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugos$ci kanatéw nie wlicza sie studni rewizyjnych
(liczgc ich wymiar wewnetrzny). Studnie rewizyjne okresla sie w kompletach zaleznie od $rednicy i
gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako roznice rzednych wiazu i dna studni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,0gdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych” p.8.

8.2. Badania przy odbiorze
Odbioru robot dokonaé nalezy zgodnie z PN-EN 1610, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlanych, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe cz.3 Zewnetrzne sieci kanalizacyjne” Arkady W-wa
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1988 r., ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych wraz z aneksem —
Rozdziat 3 — Sieci kanalizacyjne” Wydawca PKTSGGiK W-wa 1996. Odbiory techniczne sieci kanalizacyjnej
sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego korncowego
po zakonczeniu budowy.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg Projektowg i inwentaryzacjg
geodezyjng, dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie moze przekracza¢ +2
cm, dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od projektowanych nie powinno przekraczac
+1cm

- zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie czy grunt nie zostat naruszony

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki i stopnia jego zageszczenia,

- zbadaniu szczelnosci przewodu , badanie szczelnosci winno zosta¢ przeprowadzone zgodnie z PN-EN
1610

- zbadaniu wykonania przej$¢ dla przewodéw przez $ciany studzienek
- sprawdzeniu zabezpieczenia antykorozyjnego zewnetrznych $cian studzienek
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z Polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztaltek, studzienek
kanalizacyjnych, wilazéw studni jest przedktadany podczas spisywania protokétu odbioru technicznego
czesciowego, ktéry stanowi podstawe do podjecia decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —

czesciowym przewodu, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i

sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje

powykonawczg.

8.4. Odbiér techniczny koincowy
Badania przy odbiorze technicznym konhcowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng
- zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw technicznych —
czesciowych, projektem z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie budowy, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjng i protokétem szczelnosci systemu
kanalizacyjnego jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koricowego, na
podstawie ktdrego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego korcowego.
Teren, na ktérym byty prowadzone prace, powinien zosta¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
- o0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru przewoddéw z tworzyw sztucznych
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - ulicy
i sgsiadujgcych z terenem budowy nieruchomosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Warunki ogélne
Ogodlne warunki dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkcie 9 ,,0gdInej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych”

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnej wykonanie zostanie jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu roboét i ich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu czesciowych
odbioréw robdt. Szczegotowe zasady rozliczenia okreslone zostang w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN — EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w systemie kanalizaciji

grawitacyjnej,

PN-EN 1401-3:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN- EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN- EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

X3

*

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem — sieci
kanalizacyjne Wydawca P KT S G G i K- Warszawa 1996 rok,

«» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wydawca INSTAL — Warszawa,
Zeszyt 9, 2003 rok,

X3
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