Ogoélna charakterystyka obiektu
Przebudowa zjazdu publicznego do Wojewoédzkiego Osrodka Ruchu Drogowego

w Koninie

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego zjazdu publicznego
do Wojewoddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego. Celem inwestycji jest zmiana szerokosci
istniejgcego zjazdu publicznego z 4,00m na 5,00m, zmiana nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na beton asfaltowy oraz wykonanie chodnika wzdtuz przebudowywanego zjazdu
umozliwiajgcego pieszym bezpieczne dojscie do budynku WORD. Przebudowa zjazdu
wptynie na poprawe bezpieczenstwa pojazdow wigczajgcych sie do ruchu oraz pieszych
poruszajgcych sie do budynku WORD. W chwili obecnej istniejgca szerokos¢ zjazdu jest
niewystarczajgca i stwarza zagrozenie podczas mijania sie pojazdéw wyjezdzajgcych
i wjezdzajgcych na plac WORD. Zakres robot obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e roboty rozbiorkowe,

e wykonanie podbudowy,

e ufozenie obrzezy chodnikowych i kraweznikéw drogowych,
e wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdu,

e roboty wykonczeniowe.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO:

» Warstwa Scieralna z AC 8S 50/70 jak dla KR2 gr. 4cm,

e Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 jak dla KR2 gr. 8cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm
* Wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem

wytworzonym w betoniarce o Rm = 5MPa gr. 15cm

+ Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10cm.



KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

» Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm,
* Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5cm,

* Wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem
wytworzonym w betoniarce o Rm = 5MPa gr. 15cm,

* Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10cm.

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

» Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego/czerwonego gr. 6cm
* Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5cm,

* Wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem

wytworzonym w betoniarce o Rm = 2,5MPa gr. 10cm,

» Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10cm.



