OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO:

» Warstwa $cieralna z AC 8S 50/70 jak dla KR2 gr. 4cm,

» Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 jak dla KR2 gr. 8cm,

» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm
* Wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem

wytworzonym w betoniarce o Rm = 5MPa gr. 15cm

+ Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 10cm.

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

» Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm,
* Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5cm,

* Wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem
wytworzonym w betoniarce o Rm = 5MPa gr. 15cm,

+ Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm.

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

» Warstwa sScieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego/czerwonego gr. 6cm
* Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5¢cm,

* Wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem

wytworzonym w betoniarce o Rm = 2,5MPa gr. 10cm,

* Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm.

Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne wskazano na rys nr 03.

2.0. PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETRY TECHNICZNE :
— szerokosc¢ docelowa przebudowywanego zjazdu 5,0m,

— zjazd przebudowywany wyokraglony fukami R=10m oraz R=8,0m,

3.0. PRZEKROJ PODLUZNY

Projektowang wysokos¢ zjazdu nalezy wykonac¢ zgodnie z rys nr 04 oraz
nawigza¢ do poziomu istniejgcego terenu oraz uktadu komunikacyjnego przylegtych
gruntéw w miejscach potgczen z elementami poza opracowaniem.
4.0. ODWODNIENIE



Wody opadowe oraz roztopowe sptywajgca z nawierzchni zjazdu zostang
przejete przez kanalizacje deszczowg lub teren witasny nieutwardzony i roslinnos¢

przylegtg do ciggu.

5.0. ROBOTY ZIEMNE

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie
elementow zjazdu oraz chodnika. Do podstawowych robot ziemnych nalezy
wykonanie odhumusowania, wykonanie koryta wraz wyprofilowanie podioza pod
nowe konstrukcje nawierzchni. Wykopy bedg wykonywane sposobem mechanicznym
koparkami (poza miejscami istniejgcych urzgdzen nad - i podziemnych) i recznym w
obrebie tych urzadzenh. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno
wykopow (koryt), nalezy wykonac¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym
projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ sprzetem
mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki, itp.) z uzyskaniem wymaganego

wskaznika zageszczenia:

6.0. ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI | JEJ WYPOSAZENIA

W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznos¢ rozbiorki nawierzchni jezdni
w miejscu przebudowy zjazdu oraz nawierzchni chodnika. Rozbi6rce bedg podlegac
takze obramowania zjazdu, chodnik oraz krawezniki i Sciek przykraweznikowy.
Zakres prac obejmuje takze rozbidrke istniejgcego ogrodzenia (przesta, stupki,

fundament) wraz z bramg przesuwng i furtke.

7.0. ZIELEN

Tereny zieleni drogowej nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym z nadaniem im
odpowiednich spadkéw poprzecznych dostosowanych do uksztaltowania terenu.
Ponadto po uzupetnieniu i zageszczeniu terendw zieleni nalezy ich powierzchnie

pokry¢ humusem a nastepnie obsiaé trawa.

OPRACOWAL.:



