Konin 2019r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Numer o . Numer
L.p STWIORB Tytul Specyfikacji Technicznych strony
1 | D-M 00.00.00 | Wymagania ogélne 1
D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
> | D-01.01.01a Odtworzenl'e 'frasy i punkto'\{v Wysok0s0|owy(3h oraz 16
sporzadzenle 1nwentaryzacp powykonawczej
3 | D-01.02.02a | Zdjecie warstwy humusu 22
4 D-01.02.04 | Rozbiorka elementow drog 26
D-02.00.00 | Roboty ziemne
5 D-02.00.01 | Roboty ziemne. Wymagania ogélne 29
6 D-02.01.01 | Wykonanie wykopéw 36
7 D-02.03.01 | Wykonanie nasypow 38
D-04.00.00 | Podbudowy
D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza 46
D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace 50
10 | D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 56
11| D-04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 69
12| D-04.05.00 Podbudowa i ulepszor?e p0(riloze z kruszywa stabilizowanego 82
cementem. Wymagania ogélne
13| D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego 90
cementem
D-05.00.00 | Nawierzchnie
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
-05.03. . 97
14| D-05.03.05b Warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg WT-11 WT-2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
-05.03. : 131
15| D-0503.0% Warstwa $cieralna wg WT-11 WT-2
16| D-05.03.23a Nawgerz'chnla z b,etonowe] kostki brukowej dla drog i ulic oraz 164
placow i chodnikow
D-07.00.00 | Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
17| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome 175
18| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe 193
D-08.00.00 | Elementy ulic
19| D-08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych wg PN-EN 1340 209
20| D-08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe 217
21| D-08.05.06a | Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej 222
D-09.00.00 | Zielen drogowa
22| D-09.01.01 |Zielen drogowa 234
K-00.00 Kanalizacja deszczowa
23 | K-01.01 Kanalizacja deszczowa - roboty przygotowawcze i pomocnicze 237
24 | K-01.02 Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne 239
25 | K-01.03 Kanalizacja deszczowa 242




