Przekrdj normalny zjazdu
z betonu asfaltowego
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podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm
i tawie betonowej C8/10 z oporem

w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego/czerwonego - gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm

wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym
cementem wytworzonym w betoniarce
0 Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm

warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10cm

sciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowe;j
koloru szarego 8x10x20cm na podsypce cem.-piaskowej
(1:4) gr. 3cm i tawie z betonu C12/15

kraweznik betonowy 15x30x100cm na /
podsypce cem.-piasowej (1:4) gr. 5cm

i lawie betonowej C12/15 z oporem
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w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm

wzmocnienie podloza kruszywem stabilizowanym
cementem wytworzonym w betoniarce
0 Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm

warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10cm

w-wa $cieralna z AC 8S 50/70 (wg WT-1 i WT-2) jak dla KR2 - gr. 4cm

w-wa wigzaca z AC 16W 50/70 (wg WT-11 WT-2) jak dla KR2 - gr. 8cm

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm

wzmocnienie podloza kruszywem stabilizowanym cementem
wytworzonym w betoniarce 0 Rm=5Mpa - gr. 15cm

warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10cm

Przekrdj normalny zjazdu
z betonowej kostki brukowej

w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm

wzmocnienie podloza kruszywem stabilizowanym
cementem wytworzonym w betoniarce
0 Rm=5 Mpa - gr. 15cm

warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10cm
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