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Przytagcze WORD Zaktadowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - odcinek Sist-S4
1.1 Roboty ziemne
1 Optaty administracyjne za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim urza- |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |dzen
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Biezaca obstuga geodezyjna kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
0,056 km 0,056
RAZEM 0,056
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1/0209-06 0.40 m3 w gr.kat. lll (wykop mechaniczny - 90% wykopow)
odc Sistn-S4 hsr=2,92-0,3(istniejgca nawierzchnia)=2,62
1,1*55,7%(2,62+0,15)*0,9 m3 152,746
poszerzenie i pogtebienie dla studni S1, S2, S4
(3*(2,5-1,1)*(2,62+0,15)+3*2,5*2,5*0,3)*0,9 m3 15,533
RAZEM 168,279
5|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V (wykop reczny - 10% wykopdw)
odc Sistn-S4 h$r=2,92-0,3(istniejgca nawierzchnia)=2,62
1,1*55,7%(2,62+0,15)*0,1 m3 16,972
poszerzenie i pogtebienie dla studni S1, S2, S4
(3*(2,5-1,1)*(2,62+0,15)+3*2,5*2,5*0,3)*0,1 m3 1,726
RAZEM 18,698
6/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1.1/0205-02 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - odwéz
nadmiaru gruntu
168,279+18,698 m3 186,977
RAZEM 186,977
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
- dalsze 9 km
186,977 m3 186,977
RAZEM 186,977
8 Koszty utylizacji gruntu pozostatego z wykopdw m3
d.1.1|kalk. wtasna
186,977 m3 186,977
RAZEM 186,977
9|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi sta- |m2
d.1.1{0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2,92*2*(55,7-3*2,5) m?2 281,488
RAZEM 281,488
10|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do |m?2
d.1.1/0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
3*4*2,5%(2,92+0,15) m?2 92,100
RAZEM 92,100
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.1/1411-02
kanat
55,7*0,15*1,1 m3 9,191
studnie
3*2,56*2,5*0,15 m3 2,813
RAZEM 12,004
12 Zakup i dostawa piasku do wymiany gruntu m3
d.1.1|kalk. wtasna
odc Sistn-S4 hsr=2,92-0,57(projektowana nawierzchnia)=2,35
1,1*55,7*2,35 m3 143,985
poszerzenie i pogtebienie dla studni S1, S2, S4
3%(2,5-1,1)*2,35+3*2,5*2,5%0,3 m3 15,495
wypor kanatu i studni
-((3,14*0,2*0,2/4)*55,7+(3,14*1,3*1,3/4)*2,35*3) m3 -11,102
RAZEM 148,378
13/KNNR 1 Zasypanie wykopow podiuznych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy- |m3
d.1.1|0214-02 charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. 11l
148,835 m3 148,835
RAZEM 148,835
14/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego ubijakami mechanicznymi m3
d.1.1]0408-01
148,835 m3 148,835
RAZEM 148,835
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15/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.1|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.1.1|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.1]0529-01 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
18/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.1]/0529-06 4m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
1.2 Roboty montazowe
19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione/m
d.1.2/1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2
55,7 m 55,700
RAZEM 55,700
20|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.2/0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m z teleskopowym adapterem do wtazu zeliwnego ty-
analogia pu ciezkiego D400, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym i wkazem zeliwnym
typu D400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o sr. szt.
d.1.2/0406-04 425 mm - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci od 2.0 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|1413-01 gtebokosci 3m z zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym i wiazem zeliwnym ty-
pu D400 z wypetnieniem betonowym
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2 [0.5m] 2,000
stud.
RAZEM 2,000
24 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.2/0208-02 go o grubosci do 20 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 4 Analogia - Przejscie szczelne fi 200 mm szt.
d.1.2{1427-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/1610-02 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
1.3 Rozbiorka istniejgcej nawierzchni jezdni
27|/KNR AT-03 |Mechaniczne obcigcie krawedzi nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na gt. | metr
d.1.3/0101-01 do 10 cm
27 metr 27,000
RAZEM 27,000
28/KNR AT-03 |Mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gteboko$¢ do 5|m?2
d.1.3|0102-04 cm wraz z wywozem destruktu na odktad
27,75 m?2 27,750
RAZEM 27,750
29| N006-08-02- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm m?2
d.1.3]04-00
27,75 m?2 27,750
RAZEM 27,750
30| N006-08-01- |Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m?2
d.1.3]02-00
27,75 m?2 27,750
RAZEM 27,750
31| N006-08-06- |Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |metr
d.1.3]02-00 kowej
4 metr 4,000
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RAZEM 4,000
32|KNR 231-08- |Rozebranie fawy pod krawezniki z betonu m3
d.1.3/12-03-00
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
33|KNR 404-11- |Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.3/03-04-00
9,08 m3 9,080
RAZEM 9,080
34|KNR 404-11- |Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka - za dalsze 9 |m3
d.1.3/03-05-00 km
9,08 m3 9,080
RAZEM 9,080
35 Koszty utylizacji m3
d.1.3|kalk. wtasna
9,08 m3 9,080
RAZEM 9,080
1.4 Odtworzenie nawierzchni jezdni
36/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.4/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
27,75 m?2 27,750
RAZEM 27,750
37|/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.1.4/0106-05
27,75 m?2 27,750
RAZEM 27,750
38/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane pias- |m?2
d.1.4/0109-02 kiem i wodg - podbudowa Rm=5MPa
analogia
27,75 m?2 27,750
RAZEM 27,750
39|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1.4/0113-02 20 cm
27,75 m?2 27,750
RAZEM 27,750
40|KNR 231-04- |kLawa pod kraweznik betonowa z oporem - odtworzenie taw m3
d.1.4/02-04-00
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
41|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowe;j m
d.1.4|0401-03 C12/15 z oporem
4 m 4,000
RAZEM 4,000
42|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.4|0310-03 8 cm (warstwa wigzaca)
analogia Krotnosé = 1,333
27,75 m?2 27,750
RAZEM 27,750
43/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.4/1005-06
27,75 m?2 27,750
RAZEM 27,750
44/ KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.4/1005-07
27,75 m?2 27,750
RAZEM 27,750
45/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.4/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
27,75 m?2 27,750
RAZEM 27,750
2 PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - odcinek S4-S10
21 Roboty ziemne
46 Biezaca obstuga geodezyjna kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 réwninnym.
0,058+0,022 km 0,080
RAZEM 0,080
48| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.1/0209-06 0.40 m3 w gr.kat. lll (wykop mechaniczny - 90% wykopow)
odc S4-S10 h$r=2,58m
1,1*57,8%(2,58+0,15)*0,9 m3 156,216
odc S7-B1, S8-B2, S9-B3, S10-B4 hér=2,17m
0,96*21,9%(2,17+0,15)*0,9 m3 43,898
istniejgca nawierzchnia
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(-21*1,1*0,3-8,7*0,96*0,3)*0,9 m3 -8,492
RAZEM 191,622
49|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V (wykop reczny - 10% wykopdw)
odc S4-S10 h$r=2,58m
1,1*57,8%(2,58+0,15)*0,1 m3 17,357
odc S7-B1, S8-B2, S9-B3, S10-B4 hér=2,17m
0,96*21,9*(2,17+0,15)*0,1 m3 4,878
istniejgca nawierzchnia
(-21*1,1*0,3-8,7*0,96*0,3)*0,1 m3 -0,944
RAZEM 21,291
50/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.2.1/0205-02 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - odwéz
nadmiaru gruntu
podsypka odc Sistn-S4
1,1*57,8*0,15+0,96*21,9*0,15 m3 12,691
wypor kanatu i studni
(3,14*0,2%0,2/4)*57,8+(3,14*0,16*0,16/4)*21,9+(3,14*0,425*0,425/4)*(2,53)*4 |m3 3,690
RAZEM 16,381
51|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
- dalsze 9 km
16,381 m3 16,381
RAZEM 16,381
52 Koszty utylizacji gruntu pozostatego z wykopow m3
d.2.1|kalk. wtasna
16,381 m3 16,381
RAZEM 16,381
53/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2.1/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2,58*2*57,8+2,53*2*21,9 m?2 409,062
RAZEM 409,062
54 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.2.1/1411-02
kanat
57,8*0,15*1,1+21,9*0,96*0,15 m3 12,691
RAZEM 12,691
55/KNNR 1 Zasypanie wykopow podiuznych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy- |m3
d.2.1/0214-02 charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Il
odc S4-S10 h$r=2,58m
1,1*57,8*2,58 m3 164,036
odc S7-B1, S8-B2, S9-B3, S10-B4 h$r=2,17m
0,96*21,9*2,17 m3 45,622
wypor kanatu i studni
-((3,14*0,2*0,2/4)*57,8+(3,14*0,16*0,16/4)*21,9+(3,14*0,425*0,425/4)*(2,53)* |m3 -3,690
4)
nowa nawierzchnia
(-21*1,1*0,38-8,7*0,96*0,38) m3 -11,952
RAZEM 194,016
56 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1]/0408-01
194,016 m3 194,016
RAZEM 194,016
57 /KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
58 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
59|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2.1]0529-01 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
60(KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.2.1]/0529-06 4m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2.2 Roboty montazowe
61/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.2.2/1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2
57,8 m 57,800
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RAZEM 57,800
62|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.2/1308-02 z.
sz.3.4. 9913-
2
21,9 m 21,900
RAZEM 21,900
63|/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2.2|0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m z teleskopowym adapterem do wtazu zeliwnego ty-
analogia pu ciezkiego D400, zelbetowym pierscieniem odcigzajagcym i wikazem zeliwnym
typu D400
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
64| KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2.2|0406-04 425 mm - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci od 2.0 m
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
65/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.2/1610-02 préb.
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
66 |[KNR-W 2-18 |Wypetnienie rur ochronnych betonem - zamulenie istniejgcej kanalizacji m3
d.2.2/0310-01
analogia
8,5 m3 8,500
RAZEM 8,500
67|/KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2.2|0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m (zdemontowaé gérny krag, zwezke/pokrywe i wkaz
analogia pozostatg czes$¢ studni zasypac)
kpl. 3,000
RAZEM 3,000
68|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |0.5m
d.2.2|/0409-02 wykopie - za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci
- 0.5m -6,000
RAZEM -6,000
2.3 Roboty w zakresie rozbiérki nawierzchni
69|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2.3/0807-03 wej
44,55 m?2 44,550
RAZEM 44,550
70/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2.3/0801-02 Krotnos¢ = 1,3333
44,55 m?2 44,550
RAZEM 44,550
71/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2.3/0814-01
44 m 44,000
RAZEM 44,000
24 Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni
72|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m?2
d.2.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
44,55 m?2 44,550
RAZEM 44,550
73|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2.4/0104-01
44,55 m?2 44,550
RAZEM 44,550
74/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane pias- |m?2
d.2.4/0109-02 kiem i wodg - podbudowa Rm=5MPa
analogia
44,55 m?2 44,550
RAZEM 44,550
75/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.4|0404-01 petnione zaprawg cementowg - obrzeza z rozbiérki + 10% na ubytki, przy ob-
rzezu zastosowac tawe betonowg z oporem z betonu C8/10
44 m 44,000
RAZEM 44,000
76|/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.2.4/0511-03 - kostka z rozbiorki + 10% na ubytki, podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.
5cm
44,55 m?2 44,550
RAZEM 44,550
77|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw humusem z przerzutem na odl. do 3 m m3
d.2.4/0501-01
85 m3 85,000
RAZEM 85,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
78/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.2.4/0510-03
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
3 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - odcinek S4-S5, S4-S6
3.1 Roboty ziemne
79 Biezgca obstuga geodezyjna kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3.1|0111-01 réwninnym.
0,034 km 0,034
RAZEM 0,034
81/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.3.1/0209-06 0.40 m3 w gr.kat. lll (wykop mechaniczny - 90% wykopow)
odc S4-S5 hér=2,56
1,1*17,3*(2,56+0,15)*0,9 m3 46,414
odc S4-S6 hér=2,04
1,1*16,5%(2,04+0,15)*0,9 m3 35,774
odc S4-S6 (istniejgca nawierzchnia)
-1,1*0,3*3,7*0,9 m3 -1,099
RAZEM 81,089
82|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V (wykop reczny - 10% wykopdw)
odc S4-S5 hér=2,56
1,1*17,3%(2,56+0,15)*0,1 m3 5,157
odc S4-S6 hér=2,04
1,1*16,5%(2,04+0,15)*0,1 m3 3,975
odc S4-S6 (istniejgca nawierzchnia)
-1,1*0,3*3,7*0,1 m3 -0,122
RAZEM 9,010
83|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.3.1/0205-02 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - odwoéz
nadmiaru gruntu
podsypka odc Sistn-S4
1,1*(17,3+16,5)*0,15 m3 5,577
wypor kanatu i studni
(3,14*0,2%0,2/4)*(17,3+16,5)+(3,14*0,425*0,425/4)*(2,32+1,89) m3 1,658
RAZEM 7,235
84 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
- dalsze 9 km
7,235 m3 7,235
RAZEM 7,235
85 Koszty utylizacji gruntu pozostatego z wykopdw m3
d.3.1|kalk. wtasna
7,235 m3 7,235
RAZEM 7,235
86/ KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta- |[m2
d.3.1|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
17,3%(2,56+0,15)*2+16,5%(2,04+0,15)*2 m?2 166,036
RAZEM 166,036
87|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.3.1/1411-02
kanat
(17,3+16,5)*0,15%1,1 m3 5,577
RAZEM 5,577
88|/KNNR 1 Zasypanie wykopow podiuznych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spy- |m3
d.3.1|0214-02 charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. 11l
odc S4-S5 hér=2,56
1,1*17,3*2,56 m3 48,717
odc S4-S6 hér=2,04
1,1*16,5*2,04 m3 37,026
odc S4-S6 (nowa nawierzchnia)
-1,1*0,38*3,7 m3 -1,547
wypor kanatu i studni
-((3,14*0,2*0,2/4)*(17,3+16,5)+(3,14*0,425*0,425/4)*(2,32+1,89)) m3 -1,658
RAZEM 82,538
89/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego ubijakami mechanicznymi m3
d.3.1]0408-01
82,538 m3 82,538
RAZEM 82,538
90(KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
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3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
91/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.3.1|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
92|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.3.1]0529-01 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
93|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.3.1]0529-06 4m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.2 Roboty montazowe
94 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione/m
d.3.2/1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2
17,3+16,5 m 33,800
RAZEM 33,800
95|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o sr. szt.
d.3.2/0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m z teleskopowym adapterem do wtazu zeliwnego ty-
analogia pu ciezkiego D400, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym i wkazem zeliwnym
typu D400
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96 |KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o sr. szt.
d.3.2/0406-04 425 mm - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci od 2.0 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.2{1610-02 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
98| KNR-W 2-18 |Wypetnienie rur ochronnych betonem - zamulenie istniejgcej kanalizacji m3
d.3.2/0310-01
analogia
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
99|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.3.2/0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m (zdemontowac istniejgce studnie w miejscu projek-
analogia towanych S5 i S6)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
100|KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5m
d.3.2|0409-02 wykopie - za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci
-3 0.5m -3,000
RAZEM -3,000
3.3 Roboty w zakresie rozbiérki nawierzchni
101 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.3.3/0807-03 wej
5,55 m?2 5,550
RAZEM 5,550
102|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3.3/0801-02 Krotnos¢ = 1,3333
5,55 m?2 5,550
RAZEM 5,550
103 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.3.3/0814-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
3.4 Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni
104|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m?2
d.3.4|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5,55 m?2 5,550
RAZEM 5,550
105|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3.4/0104-01
5,55 m?2 5,550
RAZEM 5,550
106|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane pias- |m?2
d.3.4/0109-02 kiem i woda - podbudowa Rm=5MPa
analogia
5,55 m?2 5,550
RAZEM 5,550
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107|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3.4|0404-01 petnione zaprawg cementowg - obrzeza z rozbiérki + 10% na ubytki, przy ob-
rzezu zastosowac tawe betonowg z oporem z betonu C8/10
5 m 5,000
RAZEM 5,000
108 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.3.4/0511-03 - kostka z rozbiorki + 10% na ubytki, podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.
5cm
5,55 m?2 5,550
RAZEM 5,550
109|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw humusem z przerzutem na odl. do 3 m m3
d.3.4/0501-01
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
110|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.3.4/0510-03
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
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